MER 


> so HÖRBRRNRe MN pr ERS BURNS Ad 


EVA NEN ks be 


EL or Väte oa sr 


Låt inte 
vinterbygget 
frysa inne... 


-KLORKALCIUM 


från Solvay & Cie 


klarar gjutningen! 
Stark kyla fördröjer eller hindrar cemen- 5 - KLORKALCIUM 


tens hårdnande. Redan vid 4 10? C blir ökar betongens begynnelsehållfasthet 


; åskyndar bindningen och hårdnandet 
fördröjningen avsevärd. Ett medel för SRS g 


förbättrar sluthäållfastheten 


snabbare och effektivare gjutning vinter- möjliggör betonggjulningsröslde 


där ($)-KLORKALCIUM från SOLVAY ger tidsvinst och ekonomisk vinst 


& Cie. Begär broschyr och offert! 


Försäljes ej &)- KLORKALCIUM på Er ort, kontakta någon av SOLVAY & Cies representanter: 
Jean O. Erikson & Co., St. Badhusgatan 20, Göteborg C, Tel. 131634 e Gustaf Thomée AB, Drottningtorget 
4, Malmö C, Tel. växel 21050 e Frank Allan Thomson, Linnégatan 3, Stockholm Ö, Tel. växel 6707 60 


Gratis och utan förbindelse för Er, sändes Er alla upplysningar om 


($)- KLORKALCIUM. 


förenklar och 
 förbilligar 
fuktisoleringen 
i badrum 


Jet -moderna elementbyggeriet kräver nya och 


örbättrade isoleringsmetoder. Den traditionella 
I+3 isoleringen i badrum blir här alltför skrym- 
nande. Med ICORON-BR har Icopalfabriken 
Itformat en metod för fuktisolering i badrum 
). dyl. som väsentligt förenklar och förbilligar 
soleringsarbetet. 


Vad är ICORON-BR? 


ICORON-BR är en stabiliserad fiberasfalt 


med en smörliknande, lättarbetad konsistens. 


Isolering med 
ICORON-BR 


(Väggplattorna fastsatta med Fastament) 


Den har mycket god elasticitet vilket förhindrar 


sprickbildning vid rörelser mellan 


Isolering 2mm 


de olika elementen. Färgen är rödbrun för 
g Isolering + Fostament :3-$mm 


att underlätta kontroll av den isolerade 
ytan. ICORON-BR utspacklas på väggar och 
golv i en ca 2 mm tjock beläggning och 
bildar då ett effektivt och fullständigt 
täckande skyddsskikt på betongen och runt 


brunnsintäckningen. 


Kontakta våra tekniker eller begär 
kataloginformation om ICORON-BR 


Huvudkontor: Skeppsbron 11, Malmö 1, tel. 040/731 80 
Försäljningskontor: Stockholm, tel. 010/83 01 50, 
Göteborg, tel. 031/18 71 65, Sundsvall, tel. 589 66 


Auktoriserade, ätetförsäljare över hela landet KORBRRBADARDRDAREDKONEOKARDORBACARO REAR RA DON DN ÖRA DDURLNN DANN 
; AB SVENSKA ICOPALFABRIKEN 


RET SEEN I Er EE MALMÖ 


ilagor medföljer 
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VILL ER KUND HA LÖSA TRYCKSAKER FRÅN ER? 


NEJ, säger en överväldigande majoritet av landets mest 
betydande projektörer och köpare inom byggbranschen 


Kontrollerad mottagarförteckning 
Varje företag, som deltar med en katalog : 


BYGGVAROR erhåller en inför Notarius 
Publicus bestyrkt förteckning över mottagar 
na av katalogsamlingen. Tack vare att BYGG 
VAROR sänds ut kostnadsfritt till omsorgs 
fullt utvalda mottagare, vilka representerar 
den största delen av köpkraften inom bran: 
schen, vet Ni säkert att varje exemplar av Er 
katalog gör maximal nytta. 


>= 
YA 


BERKARRRRENARRENNA NAND NAN (LLLLLLLELEEEEEREFEELETELTER 


SÅ 
N 


AN 


Det är besvärligt och dyrt att hålla reda på alla 
lösa trycksaker och svårt att få tag i dem just när 
de behövs. Katalogerna saknar ofta datumangivel- 
se, har varierande format och uppvisar dessutom 
ofta en förvånande brist på tekniska upplysningar. 


& 


Institutet för Marknadsundersökningar (IMU) har 
i en stickprovsundersökning bl.a. klarlagt, att inte 
mindre än 8290 av de tillfrågade föredrar att år- 
ligen få katalogerna från tillverkarna inbundna 


som i katalogsamlingen BYCGCVAROR. 


- 
— 


De har insett fördelarna av att ha en aktuell in- 
bunden katalogsamling till hands varje gång de 
behöver upplysningar om en vara. De vill också 
att katalogerna vid sidan av tekniska data ger 
plats åt en fylligare beskrivning för att karak- a 
terjsera matertalet. Är Ni övertygad om att Er katalog alltid finn: 


till hands när Er vara skall föreskrivas eller 
köpas? Når Ni verkligen — liksom deltagarn: 


| FAN 5 i BYGGVAROR — alla de betydande perso 
katalogexemplar har ner och företag som föreslår eller bestämmel 
distribuerats i katalog- SE ; de E ; 
bovkasen (RYCK A: inköp? Om inte, så är det ännu tid att ut 
RÖRT fedan iöstarten forma och distribuera Ert katalogmateria! 
1960. BYGGVAROR genom BYGGVAROR 1962. 


1962 beräknas komma 


ut i två band och om- 
fatta 1200 sidor teknisk Pl a 0) g j ä n St 


information. 


Sveavägen 53, Stockholm Va oe Tel. 010/23 25 50 
Ombud i Skandinavien för Sweets Catalog Service, New York, och 
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BYGGA MODERNT! 
är att bygga ljust 


[//AM 


gelråglas resp. plattor till 27 mm. 
gelglas resp. polerade plattor till 24 mm. 
dat spegelglas ”SECURIT”. Böjt spe- 
las till 6 mm. 

dade emaljerade spegelglas resp. rå- 
”EMALIT”. 

'dade glasdörrar ”SECURIT”. Stan- 
Idörrar ”CLARIT” resp.” ”DURLUX” 
las 77). 

aell-säkerhetsglas ”TRIPLEX” 5,5—6 


tglas, hamrat, räfflat. Ornamentglas 
 trådglas. 

rugerat glas ”VERONDULIT” för tak- 
lasning eller för inredningsändamål. 
sterglas och maskinglas i tjocklekar 
I mm. 

eringsglas ”PATERPHONE” och ”TRI- 
. 

yngglas: massiva ”NEVADA” o. ”BAS- 
NE”, dubbla stenar ”PRIMALITH” 
t runda och fyrkantiga ”LUMAX”. 


tegel av glas. 


RNINT-GOBRAIN 


För närmare upplysningar, var god kontakta Eder glasleverantör eller vår representant 


HERMANN DERLIEN A.B. 
Kungsgatan 3, Stockholm C, Tel. 1016 84, 20 41 50 


AB ELEKTROHELIOS 5rockrouv 2 


TV 


alla vinner på 


— FRÅN RITBORDET TILLKÖKSGOINIEIN 


Vid rationell köksplanering söker man koncentrera sam- 
manhängande arbetsmoment. Grundläggande för Elektro- 
helios SPISDISK är också att de för matens beredning 
väsentliga elementen kombineras på ett sådant sätt att 
största möjliga arbetsyta uppnås på minsta möjliga utrym- 
me. Genom att till en enda, organiskt fungerande enhet 
sammanfoga elspis och diskbänk har man uppnått dels en 
arbetsbänk av modernaste snitt, dels att byggfackmännens 
önskemål om färdiga inredningselement kan tillgodoses. 


Till ett modernt kök hör också Elektrohelios ”Kyl och 
SVAL” — det högrationella kombinationsskåpet med kyl- 
skåp och skafferi i en enda enhet. Totalvolym 375 1. (Kyl- 
skåp 165 I, svalskåp 210 I, varav rotfruktslåda 34 1.) 


På planeringsstadiet På offertstadiet På byggnadsplatsen 


1. Ni har färre enheter att arbeta med 1. Ni får enklare hantering 1. Minskade transporter inom on 
a. 9 o .”- . .” . . -” - . . 
2. Ritningsarbete och måttsättning för- 2. Förhandlingsarbetet underlättas 2. Förenklad inpassning 
enklas 3. Färre leverantörer gör inköp och 3. Förenklad installation 
3. Ni vinner ifråga om ytor. Värdefull leveransbevakning enklare 


golvyta kan utnyttjas till förstoring 
av matplats eller annat utrymme 


bredd 
cm 


höjd 
cm 


MÅTTUPPGIFTER 


längd 
c 


Skriv till oss 
för närmare 
upplysningar 


HELIO 


SPISDISK 
KYL OCH SVAL 
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SMUTS- 
AVVISANDE 


FOGTÄTA 


SLITSTARKAJ ELASTISKA 


LJUSSTABILA 


| F | | 
INTENSIV GÅNGTRAFIK fordrar ett extra slitstarkt golv - och | 
då lägger man naturligtvis ett golv som verkligen klarar påfrestning- | 


arna - Tarkett. Tarkett är den enda verkliga vinyl-asbest-plattan med | 
ren PVC - det bevisligen mest lättstädade och därför mest ekonomiska 


materialet. Jämför egenskaper och pris A 
—- Tarkett befäster sin ledande ställning. T R K ETT 


GOLVINDUSTRI AB TAÄARK ETT 


Stockholm Brahegatan 42 Tel 631665 
Malmö Rundelsgatan 14 Tel. 737 70 


Återförsäljare över hela landet 


VI 


SKYDDSRUMSDÖRRAR 


samt annan till skydds- 
rum hörande utrustning 


Vi åtager oss även montering som utföres av 


vana yrkesmän och garanterar vi att arbetet 


blir godkänt av besiktigande myndighet 


JÄRNLEVERANTÖREN 


RUNDQUIST & SCHULIZ AB 


TELEFON 22 87 60 . TELEX 1824 
BOX 2161 « SLUSSPLAN 9 : STOCKHOLM 2 


KAMPANJ MOT SVETSBRÄNDER 


Bränder orsakade vid svetsnings- och skärningsarbeten 
har blivit ett svårbemästrat skyddsproblem. Problemets 
storleksordning belyses av följande siffror som vi fått 
från Svenska Brandskyddsföreningen. För 10 år sedan 
var skadeposten svetsning knappt 1 milj. per år, 1959 
var årsbeloppet 10 milj. och 1960 minst 15 milj. kronor. 

Hur denna ofördelaktiga utveckling kunnat ske sam- 
manhänger helt visst med den enorma expansion som ar- 
betsmetoden svetsning fått. Man beräknar att antalet 
svetsare för 10 år sedan var 35 000 och 1961 ca 65 000, 
dvs. folk som utför arbetet yrkesmässigt. Till detta kom- 
mer ett oberäknat antal »fuskare», inte yrkesmän. 

Alla dessa människor hanterar dagligen svetslågan med 
en temperatur på 3 0007, glöd och gnistor kastas i kas- 
kader omkring på arbetsplatsen. Svetsning förekommer i 
nybyggen och reparationshus, i industrier, lagerhållning- 
ar och oljeupplag, m. fl. platser. Mot denna bakgrund 
och då man vet att en stor del av svetsarna har en svag 
yrkesutbildning och de flesta helt saknar elementär 
brandskyddsutbildning, är man närmast förvånad över 
att inte ännu flera eldsolyckor inträffar med ännu större 
offer i form av liv, lem och egendom. 

Svetsarna och arbetsledarna och även företagarna 
trampar dagligen ute i gränsen nära lagens råmärken. 

Branrdlagens $ 12 talar om »att ingen må så handhava 
eld eller brandfarligt föremål att skada därav kan upp- 
stå». Strafflagens kap. 19 $ 5 talar om »allmänfarlig 
vårdslöshet» och är mycket sträng i formuleringen evad 
det gäller vårdslöshet med eld. Arbetarskyddslagens $ 7 
ger arbetsgivarna en del att tänka på, när det gäller 
deras ansvar för de anställdas yrkeskunnighet och all- 
männa lämplighet för att utföra tilldelat arbete. 

Hur ofta råmärkena överskrids talar rättsfallens mängd 
om. Många dömes till dagsböter, en del grövre fall även 
till skadestånd. 
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Skyddsrumsdörr SD 


Hösten 1960 startade Svenska Brandskyddsföreninger 
en riksomfattande utbildningskampanj i svetsbrandskydd 

Kampanjen planlades och följdes upp i samverkan mec 
representanter för SAF, LO och TCO. Det blev en de 
centraliserad kursverksamhet, med stöd av kurshandbok 
film och bildband. 

Från den 1 oktober till den 1 juni 1961 hade 10 50( 
personer genomgått utbildning i 400 kurser landet runt 
Visst är detta ett bra resultat, men bara ca 10 20 av de 
aktiva arbetsledarna och svetsarna har ännu berörts av 
utbildningen. 

När denna rapport lades fram beslutades att kampan 
jen skall fortgå fram till våren 1962. 

Svenska Brandskyddsföreningen utsände i septembe: 
meddelande till nära 10 000 företag inom industrin och 
byggnadsbranschen, Genom det intima samarbete som rå 
der med brandkårerna kan fackfolk anlitas i alla dela 
av landet som kursledare och lärare. 

Skulle man på någon plats föredra att utnyttja eger 
personal för denna uppgift, är kursmaterialet så tillrät 
talagt att en tekniskt kunnig person som inte är brand 
tekniskt utbildad skall kunna ta hand om kursen. 


Kostnaderna är överkomliga, inkl. kurslitteraturen kos 
tar 8-timmarskursen 20 högst 30 kronor per deltagart 
i centrala kurser. Ordnas kurserna direkt på företage 
med egen kursledare torde kostnaden bli ännu lägre. 


För såväl företagarna som för de anställda är denn: 
utbildning en åtgärd, inte bara att skydda liv, lem oct 
värden, utan även ett självförsvar med hänsyn till de 
rättsliga ansvaret. 


Företagen kan få kursen till stånd antingen genom 
kontakta brandchefen på orten eller genom direkt konta 
med Brandskyddsföreningen, 


(Cirkulär från Svenska Brandskyddsförening 


FSCR DD EN 
nu inv upplaga 


baserad på ByggAMA 1960 


RR RAKA FR 


FORRUSE SSA 


2 gj AR la Ng 3 
dt pestypnikar 7 BR Sr FANOR EA BORG fe 
Nr SEA EG 

och skarvspockling, 249 bredspark 


ör ÄRA 


Vy NR a 


Ek 


Ni 
jura 


SS RN 1961 års Dorco FÄRGINDEX har en helt ny uppläggning. Utgångspunkten är nu 
grundmaterialet som skall behandlas. Hur detta kan och skall behandlas enligt 


KOR CR NEACKS INIS3eO:s ByggAMA 1960 får Ni lätt fram med nya Dorco FÄRGINDEX. 


AKTIEBOLAG — AGNESBERG 


Var god sänd mig mot postför- 
> GARAEREA ex. av nya Dorco 
FÄRGINDEX till ett pris per 
exemplar av 25:— + oms. 


Det överskådliga registret är indelat i ny- och ommålning samt i olika grund- 
material. 


Utan svårighet hittar Ni rätt uppslag, där Ni kan välja behandlingsförslag 
enligt ByggAMA 1960. 


BE LINE fate leo ers oja (0 sr sn FAR R 

; Vik ut flaxbladet och vi ger Er rekommendationer på rätta färger ur vårt stora 
ILTOSSE 0 PG sins va salar efs ar | sortiment. 

MDStadres8i...ses.ssess=-sv BM | Nya Dorco FÄRGINDEX är lätt att arbeta med och är en värdefull hjälp för alla, 
Sm AE AE AE AA AA som har att ta ställning till ytbehandlingsproblem. 


KVALITETS- 


DORCH, BACKSIN & CO:s AKTIEBOLAG 
AGNESBERG Tel. 031/69 01 60 


Stockholm Malmö Sundsvall Borlänge Växjö 
FABRIKANTEN 
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VILI 


SVENSKA 
BRANDSKYDDSFÖRENINGENS 
PRINCIPBLAD 


som ersätter de äldre principritningarna, har 
utkommit. 


Principbladen återger med hjälp av bilder, 
tabeller och texter allt ur brandskyddssyn- 
punkt väsentligt i den nya byggnadslagstift- 
ningen. 

Priset för en komplett sats (50 principblad, 


ca 150 sidor), insatt i en plastklädd ringpärm 
av hög kvalitet, är 40 kronor. 


Beställning kan göras hos Svenska Brand- 
skyddsföreningen, Brunkebergstorg 15, Stock- 
holm C, tel (010) 205424. 


”BESITTNINGSSKYDD” TILL BOSTAD 


Det vore nog ganska svårt att förneka, att hyresregle- 
ringen drabbat vårt lands fastighetsägare kännbart, och 
på många håll medfört en påtaglig försämring av äldre 
fastigheters underhåll och värde. Å andra sidan har ny- 
tillskottet av moderna hus numer blivit så omfattande, 
att en slutlig avveckling av hyresregleringen förefaller 
ganska näraliggande. 

I denna situation är det givet, att det kan uppstå oro 
bland många av dem, som sedan lång tid varit hänvisade 
till samma lägenhet och som har stora svårigheter ännu 
att finna någon ny. Hyreslagskommittén, som förra 
veckan avgivit ett betänkande om denna angelägenhet, 
föreslår ett starkare besittningsskydd i fråga om sedan 
viss tid innehavda bostads- eller affärslägenheter. 


En principiell rätt att bo kvar skall sålunda lagfästas, 
vad bostäder beträffar, såvida det inte rör sig om möb- 
lerade lägenheter eller rum, en- och tvåfamiljshus eller 
bostadsrättslägenheter, och såvida hyresgästen bott där 
sex månader. Hyresgästen kan emellertid förverka hyres- 
rätten, också enligt den föreslagna nya lagen, t.ex. ge- 
nom egen misskötsel. Vidare kan rätten bortfalla, när 
huset skall renoveras eller rivas och då »andra skäliga 
orsaker till avflyttning föreligger». Kräver fastighets- 
ägaren hyra, som av hyresgästen anses oskälig, skall 
denna hyra, om det gäller bostadslägenhet prövas och 
slutligen bestämmas av domstol. Emellertid räknar man 
med att många tvister skall kunna avklaras av veder- 
börande parters organisationer, så att endast ett mindre 
antal behöver gå vidare till medling eller till domstol. 

En i sammanhanget mycket viktig fråga är den om 
överlåtelse av lägenhet. Kommittén har härvidlag velat 
bibehålla principförbudet mot överlåtelse utan värdens 
samtycke, dock med en del påfallande önskvärda undan- 
tag. Vid bodelning, föranledd t.ex. av skilsmässa eller 
dödsfall, bör hyresrätten kunna överföras från en make 
till en annan. 
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MILLS repara- 
tionsställning 


”Self — Lock” 


uppbygges tornhögt på 
några minuter utan 
användning av verktyg: 
eller kopplingar. 


» 


Hopställt utav ganska 
få självlåsande enskilda” 
delar, som falla på 
plats av sig själva. 


» 


Lätt att transportera 
och fordrar endast 
liten plats. 


GRAVQUICK A/S 


Handels - og Ingeniörfirma 
Studiestrede 15 
Köpenhamn K. 


En för affärsvärlden, särskilt den mer begränsade, be-' 
tydelsefull angelägenhet är denna, om den som hyr affär! 
eller annan lokal bör ha rätt att i samband med försälj-' 
ning av rörelsen överlåta också lokalen — dock utan rätt! 
att ta ersättning. Sådan rätt medges under förutsättning) 
av, att vederbörande hyrt lokalen minst fem år. Detta 
kan ju inte anses vara mer än rimligt, eftersom speciellt! 
detaljhandelns goodwill och värde i stor utsträckningi 
hänger samman med och är bundna till en viss lokalitet.. 
En detaljhandels överflyttning till annan ort eller plats, 
även en ganska närbelägen sådan, innebär i själva ver-' 
ket, åtminstone gentemot kundkretsen mycket ofta näraj 
nog detsamma som en nyetablering. | 

Åsikterna om det framlagda förslaget är ganska diver-; 
gerande från de olika intressegruppernas sida. Sveriges 
Fastighetsägareförbunds verkställande direktör C. Breit- 
holtz anser, att kommittén icke gjort en förutsättningslösi 
utredning utan varit så bunden av direktiv, att olika for- 
mer av besittningsskydd inte kunnat prövas. Någon pröv- 
ning har inte skett av olika alternativ. 

En representant för Hyresgästernas Riksförbund fram- 
håller å sin sida, att om lagförslaget går igenom i riksda- 
gen, innebär det ett betydande framsteg för hyresgäströ- 
relsens strävanden under fyra decennier. »I det stora hela 
är vi nöjda», säger han, även om inte alla synpunkter 
blivit tillgodosedda. 

Det förefaller som om man allmänt erkände sannolik- 
heten av, att flertalet tvister och stridigheter, som kan 
uppstå efter den nya lagens ikraftträdande bör kunna 
lösas med förhandlingar och utan att gå till domstol. 

I den mån fastighetsbeståndet visar sig tillräckligt för 
behovet och det inträder jämvikt på marknaden, är d 
också uppenbart att behovet av mera direkt inerpande 
regleringsåtgärder på detta liksom tidigare på de fles 
andra områden kommer att visa sig överflödiga. 


(Ur Svensk Handelstidning-Justitia nr 38, 1961) 


Obehandlad eller plastad — 


LJUSNE FORMPIY 


Bygge 
vintertid 
där formen tlinas upp 
med ånga. Så hårt kan 


Ljusne Formply 
behandlas. 


e Ljusne Formply av furu, det bästa trämaterialet för 
be 4 betonggjutning 
Lå + 

Ad SS e Ljusne Formply limmas med högklassigt konsthartslim 
: + 0 Ljusne Formply håller jämn tjocklek och exakta mått 
LI L| 
4 ; e Ljusne Formply tål hårdhänt behandling 

0 a e Ljusne Formply ger putsfria, vackra ytor 


— fem fördelar, uppskattade av fackmännen. 
TILLVERKARE: LJUSNE-WOXNA AKTIEBOLAG oo LJUSNE 
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JÖNKÖPING 


den ”våta” industrin, där stora krav ställs på ventil 
MUNKSJÖ KOSMOS-VENTILATION - ventilerad 
taktäckning med en speciell, veckad papp, Kosmosi 
ventilationspapp, på vilken klistras en dubbel papp 
täckning. Metoden ger god ventilation av takkoni 
MUNKSJÖ AKTIE BOLAG 


leringens effektivitet. 
struktionen, samtidigt som den upptar rörelser i den 


underliggande konstruktionen. 
TAKTÄCKNING och isolering med Munksjöpapfj 


lags papptäckning. Detta är en specialtaktäckning för 
utföres av AB SCANTAK med huvudkontor 

Göteborg samt avdelningskontor i Stockholm, Mal 
mö, Jönköping, Norrköping, Gävle och Sundsvall! 


Munksjö täcker tak för människor och maskiner 


Öö takprogram: 
MUNKSJÖ UNDERLAGSPAPP NR 125 (YAL 1200/ 


/325) - uppbyggd på en råpapp av ten textilfiber, 
som impregnerats och belagts med asfalt. 
papp med strömaterial i färgerna svart, mörkgrått, 


ljusgrått, rött, grönt och blått. 
armering med icke hygroskopisk, alkalifri och fukt- 


beständig E-glasfiber. 
av dubbelsidigt spårade lättbetongplattor med tre- 


underlagspapp där råpappen formstabiliserats genom 
MUNKSJÖ MPI-METOD - ventilerad taktäckning 


MUNKSJÖ UNDERHÅLLSFRIA TAKPAPP (SAL 
1800/600) - skyddsbelagd asfaltimpregnerad tak- 
MUNKSJÖ FORMSTABIL (YAL 1200/325) - en 


Munksjö 
Munksjö 
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Fasad mot norr. 


Sveriges Radios tak 


nytt tak kommer framtidens program att planeras. 


80.000 kvm. stora tomten vid Förrådsbacken på Gärdet 
togs den 2 maj 1958 av Sven Jerring och direktör Erik 
Mattsson - två av Sveriges Radios pionjärer. Till entrepre- 
nör utsågs Yngve Kullenbergs AB. Arkitekt har varit 


siluetten av en nybyggnad, som redan tillhör huvud- 


mest uppmärksammade. Detta hus, dit stora för- 


war kommer att riktas från hela landet, reser sig 


Vattenbyggnadsbyrån AB och konstruktör civilingenjör 


ta våningars höjd. Det är kärnan i Radio- och TV- 


Sven Hultquist, konsulterande ingenjörsbyrå. Med millio- 
ner radiolyssnare och TV-tittare förenar sig Munksjö i en 


 kontorshuset i originell T-form, vars horisontel- 
har en utsträckning av 164 meter. En personal på 
1.000 medarbetare, som tidigare varit spridd på 


håll i Stockholm, samlas nu under ett och samma tak 


önskan om lyckosamma framtidsprogram under byggherren 
Sveriges Radios tak, som valts att bestå av nr 126 Fornm- 


Sjö Hr 


25 


) sara ovanpå denna Munk 


stabil (YAL 1200/325 


0 kvm. Munksjö-taRk, som ligger över en samman- 


855, en grå underhållsfri takpapp. 


åningsyta av 25.160 kvm. Första spadtaget på den 
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fälla men 


ljudisolerande 


WIERNO - väggen 


- flyttbar 
men ändå permanent 
Vv elkontor med god SV TTEK ONS 


+ 
f& 
| 
É 


SVENSKA DAGBLADETS NYBYGGE i Stockholm med en byggnadsvolym på 130.000 m? och en total planyta 
på 35.000 m2 består av en höghusdel med 14 och en låghusdel med 2 våningar. I detta uppmärksammade byggprojekt 
har man valt WERNO-väggen, som på ett utomordentligt sätt tillgodoser dagens och morgondagens krav på väl ljud- 
isolerade lokaler med möjligheter till omdisponering. WERNO-väggen levereras fullt färdig — målad eller belagd med 
vävburen plast — och monteras tillsammans med WERNO-dörren av WST:s montörer sedan golv och tak är klara. 
OBS! WERNO mellanvägg enligt ritning 5939 är enligt Statens Provningsanstalts intyg nr U 61-1247, godkänd och 


klassificerad i klass B-1 och får användas som korridorvägg. I ”femte höghuset” i Stockholm kommer denna lätta 
korridorvägg för första gången att användas. 


FAKTA SOM TALAR FOR e hellimmad, hållfast konstruktion 
e lättmonterad — lämnar inga 
skador vid demontering KVALITETS- 
e effektiv ljudisolering PRODUKTER 
| e kan erhållas med vävburen plast, FRÅN 
iuteväv eller fabriksmålad, med j 
ytbehandlat listverk ; WSTÅus-: 
= e låg vikt — lätthanterlig 20 é | 
Vv Zz pe pe e n e förberedd för eldragning WERNO dörren WERNO=rSS | 


f/ 
AKTIEBOLARGET WST Aus FORSERUM 


Telefon Nässjö 0380/203 00 


Försäljningskontor och utställning: STOCKHOLM: Upplandsgatan 6, tel. 010/11 34 45, 118255 — GOTEBORG: Hisingsgatan 28, tel. 031/23 02 38 i 
LINKÖPING: Ågatan 25, 1 tr., tel. 013/351 01, 351 02, 351 03 — JONKOPING: Nygatan 10, tel. 036/124 81, 154 61 2 
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för vår tids 
byggnadssätt 


Vår tids byggnadssätt innebär, att man använder 
allt större glasytor. Detta ställer högre anspråk på 
fönstrens förmåga till värme- och ljudisolering. 


Ett av Europas modernaste fönsterglasbruk, AB 
Emmaboda Glasverk, har nu tagit upp tillverk- 
ningen av CUDO-rutan — en över stora delar av 
Europa välkänd konstruktion av isoleringsrutor. 


CUDO-rutan består av 2, 3 eller 4 glas, som är 
fast men elastiskt sammanfogade med en blyprofil. 
I det hermetiskt tillslutna luftmellanrummet finns 
avfuktad, torr luft. 


CUDO dubbelruta tillverkas med ett luftmelianrum 
på 4, 6, 8, 10 eller 12 mm. Glasens tjocklek kan 
vara 3—6 mm. Tredubbla rutan framställs med 7+7 
eller 14+14 mm mellanrum. Det mellersta glaset 
är alltid 4 mm tjockt. 


CUDO-rutan kan sättas in i trä-, metall- eller 
plastbågar men också direkt i betongkarm. Den 
utförs även i andra former än rektangulära. 


konstruktiv frihet, därför ått Lurmenaneum 
den kan anpassas efter 6 
praktiskt taget alla konstruk= muren Y 
tioner och profiler « lägre k- 

värde .« smäckrare konstruk- 
tioner, då den tillåter i högre 
grad fasta rutor « enklare 
karm- och bågutformning = 
lättare — fönsterkonstruktion 
genom att den ena bågen 
bortfaller « och framför allt; 
en svensk-tillverkad isole- 
ringsruta — Ni får en kort 
leveranstid och kan utnyttja 
vår snabba service. 


effektiv isolering mot värme och kyla « bättre 
bränsleekonomi « mindre drag e frihet från frost- 
och imbildning — bättre sikt « ökad ljudisolering 
« mindre fönsterputsning + minskade reparations- 
och underhållskostnader. 


Till CUDO-rutan används glas framställt efter 
Pittsburgh-metoden — den från de kontinentala 
verken så välkända tillverkningsprocessen, vilken 
Emmaboda Glasverk är ensam om i Skandinavien. 


Garanti: 


För en tid av 5 år från tillverkningsmånaden ga- 
ranteras CUDO-rutan förbli fri från kondens- och 
dammbildning på insidan av glasen. 


CUDO-rutan — för vår tids byggnadssätt — till- 
verkas av 


OQO AB EMMABODA GLASVERK 
EMMABODA. Tel. 0471/108 40 
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FÖRR fd SA or BOTA 


kolar koma 
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Fasadelement med färg 


Siporex Lättelement medi 
viktig del i uppmärksammat elementbygge 


I Bollmora utanför Stockholm genomförs nu ett av de mest avan- 
cerade elementbyggen som förekommit i vårt land. Byggnadsfirman 


Ohlsson & Skarne uppför här 2.000 lägenheter med ytterväggar av 
Siporex Lättelement med Preobas, som på ett både tekniskt och 
ekonomiskt riktigt sätt kompletterar Skarne-systemet. 


Dessa fasadelement med extra isolering av skumplast och med sten- 
hård fasadyta i färg — Preobas — kommer helt färdiga från fabri- 
ken för montering på sin plats i bygget. Resultatet blir kortare 
byggtid, mindre arbetskraft och därmed lägre kostnader. Ingen ut- 
vändig ytbehandling behöver utföras på arbetsplatsen. Väggarna kan 
färdigställas oberoende av årstiden. Ytbehandlingen har samma 
jämna, höga kvalitet över hela fasadytan. 


I ett så långt drivet elementbygge som Bollmora-projektet har 
Siporexelementen med Preobas sin givna plats. Men vilken bygg- 
metod man än väljer — med eller utan kranutrustning — ger dessa 
element lika stora fördelar. 


AB LÄTTBETONG 


Försäljningsbolag för Siporex och Ytong 


SÅ BYGGER SKARNE I BOLLMORA 


Skarnes Bollmora-system är baserat på rums-/ 
stora betongelement, gjutna vid element-' 
fabrik på platsen, samt Siporex Lättelement( 
med Preobas. På endast 4 dagar bygger 8 
man upp en hel våning på ca 600 m? med 
bärande innerväggar och bjälklag av betong-' 
element samt ytterväggar av Siporex Lätt-f4 
element med Preobas. Sammanlagt monterasi 
124 löpmeter vägg av Siporexelement peré 
våning. ; 
Byggherre: AB Familjebostäder och HSB 
Entreprenör: Byggnadsfirman Ohlsson & 
Skarne AB 
Arkitekt: HSB:s Riksförbunds Arkitekt- 


kontor 
Konstruktör: Huskonsualtbyrån HKB AB 


Preobas 


DETTA AR SIPOREX LAÄTTELEMENT 
MED PREOBAS 


Elementet består av två armerade lättbetong- 
skivor i fast förband med en mellanliggande 
platta av skumplast för extra god värme- 
isolering. Fasadytan — Preobas — är fram- 
ställd av kulörta mineralkorn, inbäddade i 
ett glasklart bindemedel på akrylbas. 


Den stenhårda ytan är vattenavvisande, ho- 
mogen och motståndskraftig mot såväl me- 
kanisk påverkan som temperaturspänningar. 
Färgurvalet är praktiskt taget obegränsat. 


STOCKHOLM S GOTEBORG : 


Preobas -— stenhård fasadyta i 
färg 


Styv skumplast (Styropor) — 
för extra god värmeisolering 


Armerade lättbetongskivor 


SUNDSVALL oo — SKELLEFTEHAMN 
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PROGRAM 


CENTRUM FUBA CENTRALANTENN 
AR FULLT UTBYGGD FOR PROGRAM 2 


CENTRUM FUBA 


— lättmonterade kvalitetsantenner 


Centrum FUBA är den bästa lösningen när det gäller central- 
antenner — också för elinstallatören. Centrum FUBA-antenner- 
na är kvalitetsprodukter, konstruerade och tillverkade för svens- 
ka förhållanden. 

Centrum FUBA-antennerna är försedda med glasfiberspröt och 
är därför stormsäkra. Lätt montage har varit en av förutsättning- 
arna vid konstruktionen av Centrum FUBA centralantennsystem. 
Antennmasten är tillverkad av specialbehandlad aluminium och 
har alltså en mycket låg vikt och hög styrka. Centrum FUBA- 
centralantenner kan levereras fullt klara för TV-program 2. 


Några andra fördelar med en Centrum FUBA-anläggning: 


e Driftsäker — långlivsrör 

e Störningsstrålsäker — frekvensomvandlare 

9 Säkrad mot inkoppling av olämpliga anslutningssladdar 
9 Antennuttaget kan kombineras med elströmuttaget 


För hjälp och råd vid planeringen av Edra centralantennanlägg- 
ningar tala med specialisterna på någon av våra avdelningar för 
centralantenner i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Luleå. 


AB GYLLING & CO 


CENTRALANTENNAVDELNINGEN 
Stockholm: Sjöbjörnsvägen 62. Tel. 18 00 00 


BYGGMÄSTAREN 1961, nr 12 


CENTRALANTENNER 


Göteborg: Husargatan 30—32. Tel. 17 58 90 
Malmö: Norra Vallgatan 42. Tel. 707 20 
Sundsvall: S. Järnvägsgatan 11. Tel. 504 20 
Luleå: Storgatan 50. Tel. 10810 


40.000 m' 
SIM ALUMINIUM 
I VITÄFORS 
ANRIKNINGSVERK 


Vid Vitåfors ca 6 km från Malmberget har LKAB byggt 
ett nytt anrikningsverk för järnmalm. 

Byggnaden är placerad i kraftigt lutande terräng och det 
10.000 m? stora taket följer marklinjen. Takfallets längd 
är ca 90 m. 

Tak och gavelväggar har bärande stålstomme inklädd med 
korrugerad aluminiumplåt och med värmeisolering av mi- 
neralull. Ytter- och undertak samt innerväggsbeklädnad 
är Korrugal KP 158, ytterväggsbeklädnad är Korrugal 
TRP 38. All utvändig väggplåt är mattbetad. 


Aluminium har vidare använts till murkrönsbeslag, föns- 
terbleck, dropp- och avslutningsbleck. Tre bandgångar, 
varav en med cirkulärt tvärsnitt, har ytterbeklädnad av 
Korrugal KP 49 som spikats i träreglar. 

På gamla anrikningsverket finns ett ca 10 år gammalt tak 
av korrugerad aluminiumplåt som fungerar perfekt. 

Man valde aluminium därför att det tål de här aktuella 
stora påfrestningarna — hög fuktighet inomhus, krävande 
klimat med risk för frostskador utomhus. Dessutom ger 
det byggnaden ett modernt, tilltalande utseende. 


Byggherre: LKAB, Malmberget. Projektör, kon- 
struktör och entreprenör: Allmänna Betengbygg- 
nadsbyrån, Stockholm. Konsult för isoleringsarbe- 
ten: Ing: Sven Enberg, Stockholm. Leverantör av 
bandgångar: AB Vretstorpsverken, Vretstorp. 


Bö å 


IK PF r 


Två bandgångar, varav en med cirkulärt tvärsnitt, 
i tubkonstruktion, har Korrugal som ytterbeklädnad. 


SPIK 
IT MM ALPEAT 
SAT 


TATINING 


Undertaket i anrikningsverket vilar på T-profiler 
av stål försedda med en montageprofil av bockad 
aluminiumplåt. Korrugalplåten har tätats med thio- 
kolgummikitt i alla fasta fogar samt med neopren- 
slang i rörliga fogar. 


Fråga alltid Metallverken om aluminium 


AB SVENSKA METALLVERKEN 


VÄSTERÅS » Stockholm » Göteborg « Malmö « Jönköping » Finspång +» Sundsvall 
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Underhållsfri takpapp 


SP LLLLå 


SSISISSN NSNSSSSISSSIIS SIS 
KTV "SURIS [KART AAP" 


PERFOLIN 


består av asfaltbelagd glasfiberfilt, som 
perforerats och försetts med grovt ströma- 
terial på undersidan. 

Vid täckning lägges PERFOLIN lös på 
det med kallasfalt behandlade underlaget. 
Fastklistringen sker i samband med klist- 
ringen av överlagstakpappen, varvid den 
varmflytande asfalten även rinner igenom 
perforingen och hela taktäckningen sålun- 
da punktvis blir fäst vid underlaget. 


Det kommunicerande utrymme, som er- 


AKTIEBOLAGET 


MALMÖ Tel. 040/73000 
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Klistring med varmflytande asfalt 
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PERFOLIN Underlag struket med 
MATAKI kallasfalt 


hålles under hela pappytan, medger en 
viss luftning och borttransport av fukt. 
Denna funktion kan förstärkas med ven- 
tilationshuvar på taknocken. 


PERFOLIN-metoden 


eliminerar blåsbildningar och luftkuddar. 
möjliggör taktäckning på ej uttorkat un- 
derlag. 

motverkar sprickbildningar i taktäckning- 
en, som annars kunna orsakas av rörelser 
i underlaget. 


LIN 


Illustrationen visar exempel på avslutning 
av PERFOLIN-täckning vid takfot. 
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DK 725.86 
624.071.2 


MAGNUSSON, ÅKE: Rosenlundshallen i Jönköping. Byggmästaren, årg. 40, 1961, nr 12, 
sid, 223—236 


Konstruktionerna till en idrottshall i Jönköping med tak av hängkonstruktion, Artikeln illustrerad med 3 ritningar 
och 5 fotografier 


DK 69.021 
697.1 


JONELL, PER och VICTORIN, GUNNAR: Temperatur- och fuktmätningar i källarlösa 
radhus med fribärande träbjälklag. Byggmästaren, årg. 40, 1961, nr 12, sid. 237—240 


I radhus med kryputrymme har temperatur och fuktighet mätts på olika ställen i kryputrymmet och i marken under 
en längre tid, dels med dels utan plastfolie på markytan under huset. Artikeln illustrerad med 2 ritningar och 
4 fotografier j ; ; 


DK 614.84 


HÄGGLUND, ARNE: Automatisk brandalarmering och — släckning. Byggmästaren, 
årg. 40, 1961, nr 12, sid. 241 — 246 


Olika system tör automatisk brandalarmering och brandsläckning beskrivs. Artikeln illustrerad med diagram, 
5 ritningar och 9 fotografier 


DK 92 (Forssell) 


NYLANDER, HENRIK: Carl Forssell 80 år. Byggmästaren, årg. 40, 1961, nr 12, sid. 247— 
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ISA AA OF WENT EN Bärtölks 


On the cover: Interior of the ice rink in the Rosen- 
lund Hall, Jönköping. Architect: Reed Andersson 
and Lauge Sörensen. Structural engineer: Ake 
Magnusson 


ENGLISH SUMMARY 


The Rosenlund Hall in Jönköping 


By Å Magnusson 
p. 233—236 


In the overall town plan for Jönköping the 
area reserved for recreation purposes is sit- 
uated on high sand and clay banks de- 
posited by glacial withdrawal to two great 
lakes. In 1956, after an architectural com- 
petition for suggested disposition of the 
area, the Town Council allocated money 
for the construction of an exhibition hall 
and ice rink. 

The hall, which has an area of 46,9 X 80 
m is covered by a suspended roof of timber 
on Halmstad HJS-80 steel cables at 5 m 
centres. Each cable is built up of six 26 
mm diameter wires, and the three divisions 
are joined by connecting sleeves. The rolled- 
steel wires are hot-dip galvanized, the 5 9 
lowering of the tensile limit as a result of 
this process being taken into account. The 
nature of the cables prevented them being 
passed continuously over the columns of 
the external wall. Instead, they terminate in 
a headshoe from which separate backstays 
are led down to concrete anchors. The 
headshoes were subjected to radiographic 
examination of welds before the cables were 
fitted. 

The external wall columns were prefabri- 
cated on site and erected perfectly plumb, 
but after setting of the bases the heads were 
deflected 4 cm by tensioning of the back- 
stays. The bending stress thus introduced 
was lessened by the loading of the row of 
cables and is calculated so that the columns 
will be free of such stress when the roof 
has a maximum snow load. 

Cable stresses have been calculated as- 
suming the wire takes the shape of a 
parabola with the formula: 
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Check calculations of the arising stresses 
assuming that the cables hang in a natural 
catenary, using: 


£3 
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have shown good agreement. 

To reduce any uneven loading the cables 
were restressed with a stressing jack after 
the roofing had been in place some months. 
The inequalities were found to be less than 
expected, about 400 kg/cable or 100 kg/cm?, 

The timber roofing rests direct on the 
cables and is comprised of 2” X 7” ribs at 
c/c 65 cm with 1” tongued-and-grooved 
panelling on top and 3/4” under. The roof 
is heat insulated with 10 cm mineral wool 
and sheathed over with surfaced building 
paper with crimped overlaps. The ribs are 
calculated as for continuous beams on elas- 
tic supports and are jointed in the last sec- 
tion, since the end supports—steel beams 
in the end walls—are fixed. 

Since the roof is virtually curved on a 
single radius and no dishing tendency in the 
roof covering need be expected, a few 
words about oscillations may be of interest. 

In a strong wind, up to 20 m/sec. (Beau- 
fort 8 or 45 mph) very slight oscillations 
can be observed, which are soon damped 
however. The period has been estimated in 
practical tests as 2/3 sec., with a maximum 
of three oscillations after the generating 
force is removed. This quick damping is 
clearly due to conversion of energy in the 
tongued-and-grooved panels. 

The distribution of wind pressure along 
a convex roof area is not known in detail. 
A lifting force of some 30 kg/m? is obtained 
for a wind strength of 36 m/sec. (Beaufort 
12 or 75 mph), and since the roofs own 
weight is approx. 50 kg/m? there is a safe 
margin against the risk of lifting. The quick 
damping of oscillations means that the risk 
of resonance is very slight. Supposing the 
motion ceases after 4 oscillations, we get 
the magnifying factor: 


The attachment of the cables to the head- 
shoes, with spherical bearing discs, permits 
angular movement and even with a magni- 
fying factor of 25 movements should be so 
small as to imply no risk for the roof. 

The ice rink measures 30 X 60 m and is 
the first in Sweden to have the refrigerating 
pipes completely encased in the concrete. 
The concrete deck was cast continuously 
and is free to move relative to the underlay. 
After three years use, it still shows no 
cracks. 

It is extremely important that the refrig- 
erating pipes be kept in their positions; 
since the pipes and the entire concrete deck 
are inclined 12 cm in the longitudinal direc- 
tion, no settling or heaving (such as could 
be caused by thawing of frozen ground) 
can be tolerated. The heat insulation and 
the gravel layer over the clay sub-base must 
be of such thickness that temperatures in 
the clay will remain above zero, even at the 
end of the skating season. 

The following formula was used to deter- 
mine insulation thickness: 
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where Z is the time required to transmit a 
given temperature tix to a depth x, the tem- 
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conductivity of the various materials, c= 
specific heat and y=density). 
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and tm is the mean rink temperature. : 
Checking of the downward displacementi 
of the zero isotherm, by means of inserted! 
temperature-sensitive elements, has indicat 
ed close agreement with the calculated val-i 
ues. i 
Construction was commenced in March, 
1958, and the hall was inaugurated in De-/ 
cember of the same year. Called the Rosen-- 
lund Hall, is is notable for being the fi 
indoor artificial ice rink in Sweden. 
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Temperature and dampness measurement 
in non-cellared terrace housing with clear 
span wooden floors 


By P Jonell and G Victorin Å 
p. 237—240! 
Temperature and dampness measurements 
have been carried out in non-cellared ter= 
race housing with clear-span wooden floors, 
in Gothenburg, with the help of a grant 
from the Swedish Building Research Com 
mittee. The crawl-space was ventilated and 
the ground sealed with a waterproofing 
membrane. Measurements indicate that tem 
peratures are relatively high in the ground 
layers under the houses. Damp in wood 
structures was at a level excluding the possi 
bility of rot. 


Automatic fire alarm and extinguishing 


By A Hägglund | 

p. 241—246 
Automatic fire-alarm and sprinkler systems 
have been developed during recent years to 
such an extent that it is now possible to 
arrange tailored protection for practically 
any type of building. The fire offices have 
long had detailed conditions for fire-alarny 
and sprinkler installations, and now the 
National Swedish Fire Protection Inspec- 
torate has issued a set of requirements for 
fire-alarm systems. These requirements refer 
back in some respects to the fire offic 
conditions; and the authorities genera 
refer to the fire offices conditions 
regards sprinklers. Ål 

In some cases protective installations of 
these types can replace structural measur 
such as fire-retardant wall coverings a 
even internal walls. Certain requirements 
these respects will be found in the Buildi 
Rules and recommendations of the Boar 
of Building and Town Planning SE 2 | 

Alarm and sprinkler installations may a 
be used for local protection at dangerou US 
points in industrial buildings. 

Common to all types of installation a 
the need for careful risk analysis and 
desirability of choosing the type in cons 
tation with experts—that is, with the fi 
authorities, the insurance company's fi 
expert, or an appointed inspector. The in- 
surance premiums are usually lower whe 
an alarm of sprinkler installation is fi 

Automatic fire-alarm and sprinkler ir 
stallations have shown their value as prac 
tical solutions to the fire-protection an 
related building problems, and have afforc 
ed not inconsiderable economies. 
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PARKERINGSHUS 


BÖR BIL BO I HUS? 


| Tyvärr gick referenten miste om de 
första minuterna av inledningsföredraget 
på Stockholms Byggnadsförening den 8 
november — han letade efter en plats 
att sätta bilen på — och medan han ru- 
sade Bullevuttan förbi hade åtminstone 
han svaret klart på kvällens fråga: Bör 
I bil bo i hus? Han hamnade mitt i en 
redogörelse av civilingenjör Stig Johnson 
| Över 


Stadens utredningar 


Kv Lammet, begränsat av Drottning- 
gatan, Kungsgatan, Vasagatan och Kla- 
rabergsgatan, hade varit föremål för en 
utredning, framlagd år 1958, beträffan- 
de parkeringshus på drygt 4000 m? 
| markyta. Olika alternativ hade under- 
sökts och några siffror redovisades nu: 
1. Garage i 3 plan under öppen plats 
Antal bilar: ca 700 

Byggnadskostnad i kr/bilplats: 

10 500 kr 

2. Öppet parkeringshus i 6 plan med 
butiker i gatuplanet och lager i käl- 
laren 

Antal bilar: ca 850 

Byggnadskostnad i kr/bilplats: 

5 000 kr 
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3. Autosilo — parkeringshus med bilhiss 
Antal bilar: 264 
Byggnadskostnad i kr/bilplats: 
7 000 kr 


Även driftskostnaderna visar att de 
öppna parkeringshusen ställer sig mest 
ekonomiska. Garagen fordrar kostbara 
ventilations- och uppvärmningsanord- 
ningar; autosilos medför höga driftkost- 
nader och höga avskrivningskostnader 
för de mekaniska anläggningarna. Man 
kan därför räkna med öppna parke- 
ringshus för 12 000 av de 20 000 parke- 
ringsplatser som 1960 års parkerings- 
plan för Nedre Norrmalm avser att till- 
skapa i centrum. Av resten föreslås 
6 500 bilar ges plats i sådana källar- 
garage som skall betjäna de fastigheter 
de är belägna i och som bl. a. är moti- 
verade av att de inte medför några 
evakuerings- och markanskaffningspro- 
blem. De 1500 platser som därefter 
återstår skall anordnas på gatumark. 16 
parkeringshus (fig. 1) avses att byggas 
vilket i sin tur innebär en minskning 
med 10 Z av kontorsytan inom Nedre 
Norrmalm motsvarande arbetsplats för 
ca 30 000 personer. Skulle hela behovet 
bilplatser täckas av parkeringshus skulle 
motsvarande siffra bli 50 000 personer. 

Eftersom parkeringshus fordrar rela- 
tivt stor sammanhängande markyta an- 
såg talaren att det med pågående punkt- 
sanering kan bli omöjligt att anskaffa 


iT.Are ida Zn Pars 
keringshus i kv 
Adam och Eva. 
Närmast hörnet 
Drottninggatan— 


Mäster Samuels- 
gatan 
T.v: Fig. 1. Före- 


slagna parkerings- 
anläggningar inom 
Nedre Norrmalm 
enligt 1960 års 
parkeringsplan 


T.h: Fig. 3. Plan av 
parkeringshuset i 
fig. 2. Infart uppe 
till vänster. Parke- 
ringsdelen nedtill 
på figuren är ettlu- 
tande s.k. sloping 
floor upp mot upp- 
fartslingan t.h. till 
horisontala parke- 
ringsdelen upptill 
på figuren. Ne- 
derst fr.v. ned- 
fartsspiral och kon= 
torsdel 


tillräckliga ytor utan att riva tämligen 
nybyggda fastigheter om inte en plan 
för parkeringsfrågans lösning ingår som 
en del i en större saneringsplan. 


Uppförande och förvaltning 


Det första paradishuset (fig. 2) uppförs 
nu i kvarteret Adam och Eva, begrän- 
sat av Drottninggatan, Mäster Samuels- 
gatan och Slöjdgatan. Tekn. lic. Rolf 
Lerfors, som meddelade några erfaren- 
heter som gjorts i samband med pro- 
jekteringen av detta hus, framhöll att 
trots att husets 530 bilplatser utgör ?/s3 
av totala ytan kommer ?/3 av hyres- 
intäkterna från de butiker och kontor 
som är belägna i huset. Byggnadskost- 
naden är mycket preliminärt beräknad 
till ca 14000 kr per bilplats. Det är 
här alltså inte fråga om ett renodlat 
parkeringshus, det får man ännu vänta 
med att bygga tills man har större erfa- 
renhet av lönsamheten. Emellertid måste 
det alltid vara av värde att raden bu- 
tiker vid affärsgatan inte bryts av vid 
parkeringshuset. 

Beträffande lönsamheten krävde tala- 
ren—byggherrerepresentanten att staden 
skulle förbjuda långtidsparkering — dvs. 
> 1/3 timme! — i parkeringshusets närhet. 
Endast korttidsparkering, kanske bara 20 
minuter tillåten uppställning och med be- 
tydligt högre avgifter än de nuvarande, 
ville talaren tillåta (under förnimbara 
morrningar från auditoriet). Vänligare 


3 


BYGGMÄSTAREN 1961, nr 12 notisavdelning 


lät det då talaren kom in på den service 
som huset skall bjuda — man kan få 
bilen tvättad, rundsmord, omlackerad, 
bortbytt osv., allt efter önskemål. 

Huset, som är ritat av arkitekter SAR 
Wilhelm Boijsen och Dag Efvergren, 
uppförs med öppna fasader till ca 30 2. 
Spännvidderna är stora, upp till 17 m, 
men man har endast behövt räkna med 
250 kg/m? nyttig last mot tidigare 
400 kg/m?2, varför plattan endast blir 
9 cm tjock jämte överbetong. Takhöjden 
i våningarna varierar från 1,90 till 
2,40 m. Funktionsprincipen (jfr fig. 3) 
är att bilarna kommer in från Slöjd- 
gatan, kör upp längs ett s. k. »sloping 
floor» — i ett försökshus som detta har 
det kanske varit känsligt att tala om 
sluttande plan — som utgör ena hälften 
av parkeringshusdelen och som höjer sig 
i husets längdriktning nästan en våning 
och på vilket bilplatserna är belägna på 
båda sidor om mittgången, vidare via en 
slinga upp till ett horisontalt plan som 
är andra hälften av parkeringsdelen till 
början av nästa lutande däck. På så vis 
kan man fortsätta våning för våning 
tills man hittat en parkeringsplats där 
bilen ställs, varefter hissarna för en ner 
till gatuplanet eller butiksvåningarna. 
Då man sedan hämtar bilen kör man 
ner genom en utfartsspiral belägen på 
Drottninggatssidan. 


Utländska erfarenheter 


Civilingenjör Lennart Rudin berättade 
sedan om amerikanska parkeringshus 
och arkitekt Simon Jensfelt om motsva- 
rande hus i Tyskland. 

Shoppingcentra med fria parkerings- 
möjligheter har blivit allvarliga kon- 


Surface structures in building. Structure 
and form. Av Fred Angerer. Alec Ti- 
ranti Ltd. London 1961. 142 sid. Illu- 
strerad. Pris 18 s net 


Boken har tidigare publicerats på tyska 
och är en installationsavhandling. För- 
fattaren är arkitekt och biträdande pro- 
fessor vid Tekniska Högskolan i Min- 
chen. 

Med »surface structures> menar för- 
fattaren skal- och skivkonstruktioner 
samt veckade konstruktioner. 

Bokens första del behandlar statiken 
hos olika typer av »ytkonstruktioner». 
Författaren förklarar kraftspelet i kon- 
struktionerna samt deras verkningssätt 
så populärt som möjligt. Boken saknar 
helt härledningar och formler. 


kurrenter till affärshusen inne i de ame- 
rikanska städerna och tvingat fram par- 
keringshusen i varuhusens omedelbara 
närhet vilket i sin tur nu håller på att 
försätta shoppingcentrat i samma dilem- 
ma — folk vill inte promenera närmare 
kilometern över parkeringsplatsen för att 
nå butikerna. 

I Amerika lägger man stor vikt vid 
att huset får en riktig placering i staden. 
I större städer kan folk acceptera att gå 
ett par kvarter för att nå parkerings- 
huset, i de mindre städerna vill man 
inte gå mer än högst ett kvarter. Den 
service som Lerfors ville erbjuda trodde 
amerikanarna inte på. Det är huvud- 
sakligen fruarna som är inne och shop- 
par och de vill inte kosta på bilen något. 
Det får männen göra. 

Av många bilder visade Rudin slut- 
ligen en modellbild från staden Fort 
Worth i Texas som man tänkt förse 
med kolossala parkeringshus i anslut- 
ning till motorvägarna med upp till 
10 000 bilplatser per hus. 

I Tyskland, som fick sina parkerings- 
normer redan 1939, kan byggherren i 
vissa fall köpa sig fri från kravet att 
ordna bilplatser på tomtmark. I Köln 
kostade detta år 1960 3 750 kr per bil- 
plats. Pengarna används till ordnande 
av offentliga parkeringsplatser. Anlägg- 
ningskostnaden angavs till 5 000—-6 000 
kr per bilplats för parkeringshus med 
300-700 platser. För att underlätta 
byggande av parkeringshusen så att stä- 
derna inte skall behöva svara för dem 
upplåts mark med tomträtt. Avgälden 
sätts till 4 ä 6 90 av tomtvärdet och 
ibland medges även befrielse från av- 
gäld under de första åren. 


Andra delen kan betraktas som en 
teoretisk formlära, där författaren be- 
lyser - »ytkonstruktionernas» <:använd- 
ningsområden och ger aspekter på even- 
tuell framtida användning. 

Boken är illustrerad med teckningar. 

I en bok av denna typ saknar man 
uppgifter på storleken av ytor, som är 
lämpliga att övertäcka med dessa kon- 


Ofta ingår bensinstationer i parke- 
ringshusen som därmed även får finan-' 
sieringshjälp från de stora oljebolagen. 

Arkitekt Jensfelt slutade sin rese-' 
berättelse med att visa några bilder från. 
de tyska husen som var såväl öppna som; 
inglasade. | 


Eftersnack i 


I den därefter följande diskussionen an-. 
såg civilingenjör Arne T Bergqvist att 
även Stockholm borde utnyttja tomträtts- 
institutet då det gäller att underlätta byg- 
gande av parkeringshus. Låt parkerings-' 
huset slippa avgäld och lägg på litet för” 
fastigheterna runt omkring. Tyvärr kan: 
man här inte förfara så, genmälde fas-: 
tighetsdirektör Torsten Ljungberger ty' 
staden behärskar endast ett fåtal fastig-. 
heter i den inre staden genom tomträtt. 
Staden ser f. ö. som sin angelägnaste! 
uppgift att få bort bilarna från city. 
Beträffande frågan om intäckta eller' 
öppna parkeringshus var man ense omi 
önskvärdheten av att myndigheterna: 
inte skall ställa alltför rigorösa krav pål 
den kostnadskrävande ventilationen när! 
det gäller att skydda bilarna mot väder! 
och vind t. ex. genom inglasning av 
öppna parkeringshus. 
Slutligen ansåg ingenjör Björn Ström- 
berg att man borde iordningställa bil- 
parkering genom att bygga över central- 
bangården — andra föreslog parkering i 
Nybroviken, Strömmen, Kungsträdgår- 
den, Humlegården osv. — samt att 45”- 
parkeringar skulle tillåtas på de bredare 
gatorna. Sedan diskussionen så helt för- 
villat sig ner på gatorna igen gjorde 
åhörarna sammalunda, några efter supé 


med operettsång. kjå 


struktioner och varför inte de största 
utförda konstruktionerna av resp. typer. 
De alltmer använda hängkonstruktioner- 
na har överhuvudtaget ej behandlats. 
Boken kan vara lämplig för arkitekt- 
studerande på våra högskolor som en 
förklaring av = »ytkonstruktionernas» 
verkningssätt och användning. 


K-G Ekblad 


BYGGMÄSTARDOKUMENTATION 


»Nytt i stadsbilden» kallar byggnadsfir- 
man AB Samuelsson & Bonnier en mapp 
med beskrivningar av några stora bygg- 
objekt som pågår eller nyligen avslutats, 
nämligen femte höghuset vid Hötorget, 
bostads- och garagebyggnader i Marie- 
berg och Oden-centrum i Stockholm 
samt Näsbypark centrum utanför Stock- 
holm. 

Beskrivningar av det här slaget kom- 
mer att om några decennier vara av 
stort värde för de nya generationer 


Sprickbildning i vattenledningsrör av 
förspänd betong av Lars-Erik Larsson. 
Med engelsk summary. Chalmers Tek- 
niska Högskolas handlingar nr 242, 1961. 
70 sid. Illustrerad. Pris 15 kr 


Den tiden är förbi, då tätorternas vat- 
tenförsörjning skedde från vattentäkter 
i deras omedelbara närhet. Det ökade 
vattenbehovet i de hastigt växande stä- 
derna och än mer vattnets förorening 
genom avloppen har framtvingat led- 
ningar av en sådan längd och storlek, att 
vi får gå tillbaka till romarnas akveduk- 
ter för att få en jämförelse. Valet av 
material för ledningarna och sättet för 
deras dimensionering är därför ärenden 
av största vikt. 


Dessa vattenledningar utsätts för av- 
sevärda belastningar och det var först 
med införandet av förspända rör som 
betongen kunde konkurrera med järn- 
rören. Tillverkningen av dessa rör är 
numera stor och ständigt ökande. 


En viss osäkerhet om sättet för rörens 
dimensionering råder alltjämt och det 
har ej kunnat undvikas att man trots 
noggrann tillverkning och omsorgsfull 
läggning fått flera rörbrott. Den av 


av husbyggare som på det här sättet 
får en lättillgänglig översikt över »då- 
tidens» byggsätt. Man får därför hop- 
pas att publikationerna inte faller i 
glömska. Finns det förresten någon in- 
stitution som kontinuerligt samlar så- 
dant? 


Det svenska byggnadsbeståndet utgörs 
idag till omkring 1/3 av äldre, 1/3 av halv- 
moderna (uppförda 1900-1930) och 1/3 av 
moderna byggnader. Kännedomen om 
äldre byggsätt är sålunda av stor bety- 
delse för bl.a. ombyggnadsentreprenö- 


Lars-Erik Larsson gjorda undersökning- 
en har därför stor aktualitet. 

De rör, som är aktuella, har samtliga 
en längd som är ca 10 gånger rördiame- 
tern och det gäller att söka undvika 
tvärsprickor. I samtliga fall läggs de i en 
rörgrav på grusbädd. Rörgravens bot- 
ten kan vara ojämn (sprängd grav) eller 
nästan fullständigt jämn. Överfyllningen 
kan variera avsevärt men bestäms ofta 
av det frostfria djupet. Denna metod kan 
diskuteras enär risken för frysning av 
rinnande vatten är minimal. 

Rören belastas av jordmassa, egen 
vikt, vattenvikt och trafik. De är för- 
spända i ringled och längsled med trå- 
dar. Sprickbildning uppstår redan vid 
mycket små deformationer. 

Larsson har utfört experiment med 
en Dimelbalk liggande i en sandlåda på 
15 till 30 cm grusbädd. Balken hade 
samma längd och böjstyvhet som det 
betongrör som avsågs. I vissa försök har 
under balken lagts en träform med sam- 
ma cylindertvärsnitt som röret och gli- 
dande mot balken. Försöken har gjorts 
dels med avsiktligt framkallade ojämn- 
heter under balken dels med oavsikt- 
liga ojämnheter framkallade av ojämn 
packning hos grusbädden. Järnbalkens 
nedböjning mättes med mätklockor och 


Ovan t.v: Fig. 1. Ett storbygge från 1609-talet i 
Stockholm — palatset Makalös. Den präktige 
mannen till vänster i bilden, med ritningsrulle och 
hund, är byggmästaren. I övrigt syns timmer- 
män, snickare, murare och smeder i flitigt arbete 


Ovan t.h: Fig. 2. Moderna storbyggen — höghu- 
sen vid Hötorget i Stockholm 


rer, fastighetsmäklare, fastighetsförval- 
tare och brandkårsbefälet. Dessutom tor- 
de byggforskningen ha en hel del att 
hämta vid studier av de gamla byggsät- 
ten som ju verkligen varit långtidspro- 
vade. 

Bernhard Åhlgren 


momenten med trådtöjningsgivare vid 
järnbalkens mitt. 

De vid försöken erhållna resultaten 
har jämförts med erfarenheter från gjor- 
da iedningsarbeten. Vid täckning mind- 
re än 2 m har i dessa fall inga sprickor 
uppstått. 

I korthet kan resultaten sammanfat- 
tas som följer: 

En aldrig så god överyta hos under- 
laget kan ej hindra att moment uppstår 
i rören. De uppträder alltid i de i mar- 
ken nedbäddade, på grusbädd vilande 
vattenledningsrören och uppstår genom 
olika fjädring hos underlaget. Tilläggs- 
moment uppstår även till följd av att 
angränsande rör sjunker olika. 

För att bestämma det dimensioneran- 
de sprickmomentet kan man använda 
formeln 

Man =GCgL 

där q är den jämnt fördelade lastens 
intensitet, L rörlängden och C en kon- 
stant som kan sättas till 0,12. Denna 
konstant har erhållits vid försöken och 
bekräftas av erfarenheter från gjorda 
ledningsarbeten. Förhållandena vid för- 
söken motsvarade närmast de vid 15 
cm grusbädd på berg- eller pinnmo-. 
grund. 

Tor Gerholm 
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Utanpåhängda fasadutfackningsväggar 


Fasadutfackningsväggar, dvs. ytterväggar 
som inte är bärande, kan anbringas på 
flera sätt på byggnadsstommen. De två 
huvudalternativen är 1. montering mel- 
lan bjälklags- och tvärväggskanter samt 
2. montering utanför bjälklags- och tvär- 
väggskanterna, dvs. utanpåhängda väg- 
gar. 

I tidskriften Bauwelt nr 25, 1961, ger 
Rolf Schaal (Stuttgart) en översikt över 
konstruktionstyper för utanpåhängda fa- 
sadutfackningsväggar. Ur den systema- 
tiskt föredömliga framställningen åter- 
ges här några konstruktionsexempel som 
torde vara av särskilt intresse för svens- 
ka husbyggare. Det bör dock observeras 
att de svenska byggbestämmelserna som 
regel kräver brandtåliga avstängningar 
vid bjälklagskanterna när det är fråga 
om högre hus (se BABS 1960, kap. 


24: 5231). 


Il 


Ovan: Fig. 1. Spröjsverksvägg 


Nedan: Fig. 2. Skivelementvägg 


De utanpåhängda fasadutfacknings- 
väggarna utförs antingen med spröjs- 
verkskonstruktioner (fig. 1) eller med 
skivelement (fig. 2). Spröjsverken och 
skivskarvarna kan anordnas så att verti- 
kala eller horisontella markeringar, eller 
bådadera, erhålls i fasaden (fig. 3-4). 
Glasnings- och fyllningsdelar i spröjsver- 
ken eller skivelementen kan inordnas i 
fasaden som rutnätsmönster (fig. 3—5) el- 
ler som förbandsmönster löpande hori- 
sontellt (fig. 5) eller vertikalt. Fem olika 
monteringssystem (fig. 6—10) beskrivs 
närmare i artikeln. Förekommande kon- 
struktionsexempel visar spröjs- och ram- 
verkskonstruktioner av metallprofiler. I 
fig. 11 återges ett exempel på en kon- 
struktionstyp med isolerad metallstom- 
me som torde kunna tillämpas även i 
vårt klimat. 

Bernhard Åhlgren 
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Nedan och t.h: Fig. 3. 
Stödmarkerande 
indelning 
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Nedan och t.h: Fig.4. 
Bjälklagsmarkeran- 
de indelning 


Nedan och t.h: Fig.5. 
Skelettstommeindel- 
ning 
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Ovan t.v: Fig.e6. Monteringssystem med förtill- 
verkade ramverkselement 


Ovan t.h: Fig. 7. Monteringssystem med förtill- 
verkade ramverkselement (2) mellan spröjsar (1) 


Ovan: Fig. 8 och 9. Monteringssystem med kor-: 
sande spröjsar (1 och 3) samt utfyllande glasningar' 
(2) och fyllningar (4) 


Nedan t.v: Fig. 10. Monteringssystem med hori-- 
sontella spröjsar (3) på stöd (5) samt utfyllander 
glasningar (2) och fyllningar (4) 


Ovan: Fig. 11. Fasadutfackningskonstruktion me 
aluminiumspröjsar av firma E Nipp & Co (Br 
men) tillverkning. Beteckningar: 1. horisonte 
spröjs, 2. glasning med isoleringsrutor, 3. tätand 
och tillhållande profil, 4. täcklist, 5. fyllnin 
6. vertikalspröjs, 7. tätande och tillhållande pr 
fil, 8. öppningsbar fönsterluft 


den kalla 
väggens 
Ra ans DIIMNED 


KE från regn utan även från den naturligt förekommande RE kvarteret Hjälmö 
så : A a A arsta 
| fuktighet som i enlighet med den kalla väggens prin- Arkitekter: Arkitekt SAR 
S É SETSRNG ÖRA få Sven Backström och Arkitekt 
cip vandrar inifrån och ut. En viktig faktor att räkna SAR Leif Reinius 


| med, Terrasit ädelputs med den skrapade ytan ger 
en mycket stor avdunstningsyta som främjar. denna 
fuktvandring. 


då 


Under årtionden är Terrasitputsade fasader vackra, 
frostsäkra och värdebeständiga. Terrasit är den idea- 
liska putsen för Er som vill spara framsiktligt. 


Mtssant-t 


Begär  Terrasitprover och kostnadsuppgifter samt 
drag nytta av vår tekniska service. 
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Nya Murbruksfabriken 


i Stockholm Alktiebolag 
Jungfrugatan 8 - Stockholm 5 - Telefon 63 09 80 
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NYF ET! rivsäkert, lat I 
tackningsmateria 


GRIFFOLYN VÄVFOLIE lanseras nu på den svenska marknaden efter fem 
års hårdtest i USA. Vi har äntligen fått en verkligt rivsäker folie som helt 
motsvarar de högsta krav. 

ALLA HAR NYTTA OCH GLÄDJE AV GRIFFOLYN VÄVFOLIE 
Jordbruket — för alla täckningsändamål. Industrien — där man vill skydda 
värdefullt material eller maskiner. Konsumenten — där alla som vill ha 
ett billigt vind- eller regnskydd eller skydd till båt eller bil löser problemet 
med GRIFFOLYN. 


Huvudförsäljare: 


BÖNNELYCHE & THURÖE AB » AB EHRNBERG PRODUKTER 


Malmö: Tel. 040/731 50 
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10 ARGUMENT SOM TALAR FÖR GRIFFOLYN | 
Ö väger tio gånger mindre än vanlig presenning 
Ö kostar bara hälften så mycket som presenning 


0 har större rivsäkerhet än något annat liknande material 
Den består av dubbla folier, armerade med ett nät a 
nylontrådar 


0 är starkare och smidigare — nylontrådarna mellan folieri 
na ”flyter” i ett skikt av icke torkande klister 


e ruttnar inte — folien absorberar ej fuktighet 

e tål kyla och värme 

e har lång livs- och brukstid i 
e har under fem år hårdtestats i USA — är patentsökt 7 


0 finns i praktiska färgkombinationer: svart + svart, vitt 
svart, vit, grön, genomskinlig 


e levereras i färdiga presenningar eller i metervara met 
en bredd av 127 cm | 


| 


på 
Tillverkare: | 


Tel. Simrishamn 1010 i 


a 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
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ROSENLUNDSHALLEN I JÖNKÖPING 


Av civilingenjör SYR Åke Magnusson 


Området mellan syskonstäderna Jönköping och Hus- 
kvarna, beläget på de höga sand- och lerbankarna 
uppbyggda av tvenne insjöars glaciala avlagringar, är 
i generalplanen för Jönköping reserverat för fritids- 
och rekreationsändamål. Efter en arkitekttävling om 
områdets planering anvisade stadsfullmäktige hösten 
1956 medel för byggandet av mässhall med isbana. 

Författarna till ett av de prisbelönta förslagen, arki- 
tekt SAR Reed Andersson och dennes medarbetare 
arkitekt MAA Lauge Sörensen, erhöll så uppdraget att 
projektera hallen. 

Till entreprenör för byggnadsarbetena valdes AB 
Armerad Betong, Jönköpingsavdelningen. 

Byggnadsarbetet påbörjades i mars 1958 och hallen 
invigdes i december samma år. Den uppförda hallen 
som sedermera döpts till Rosenlundshallen. har Sveri- 
ges första hallisbana med konstis. 

Hallen som har planmåtten 46,9 X 80,0 m är av- 
täckt med ett >hängande tak> uppbyggt av trä på 
linor» c/c 5,0 m av Halmstadstålet HJS-80. I »lin- 
knippet> som är uppbyggt av sex stål med diametern 
26 mm består varje lindel av tre delar som är sam- 


TRE NRA 


DK 725.86 
624.071.2 


manfogade med skarvmuffar. Stålen är valsgängade 
och varmförzinkade, sänkningen av sträckgränsen 
med 35 Z på grund av varmförzinkningen har beak- 
tats. På grund av linornas art kunde dessa ej gå 
kontinuerligt över pelarna i ytterväggen utan avslutas 
i en »toppsko», varifrån separata linor, backstag, 
går ned till motvikter av betong. Före linornas an- 
bringande underkastades toppskornas svetsar röntgen- 
kontroll. 

Pelarna som uppbär toppskorna prefabricerades 
på byggnadsplatsen och monterades i lod, men efter 
fastgjutningen utspändes de 4 cm i toppen medelst 
dragning av backstagen. Det så erhållna pelarmo- 
mentet minskas vid belastning av linorna och är 
så avpassat att pelaren är momentfri vid full snölast. 

Beräkningen av linkrafterna har i tillämpliga delar 
skett efter Hjalmar Granholms »Hängbroar del I» 
utgående från att linans ekv. är en parabel med 
formeln 


I 
i 


Kontrollberäkning av uppträdande påkänningar 
under antagande att linan hänger efter »kedjelinjen>» 


x 
»y = acosh— 
a 


har givit god överensstämmelse. 

För att reducera eventuell ojämn belastning på 
linorna har dessa, sedan taket varit pålagt några 
månader, efterdragits med förspänningsaggregat. Det 
visade sig då att lastojämnheterna var mindre än vän- 
tat eller ca 400 kg/lina dvs. 100 kg/cm?. 

Trätaket som vilar på de bärande linorna är upp- 
byggt av åsar 2” X 7” c/c 65 cm med 1” spontad panel 
på översidan och 3/4” på undersidan. Taket är värme- 
isolerat med 10 cm mineralull och täckt med ytbe- 
lagd papp med krympfogar. Åsarna är beräknade som 
kontinuerliga balkar på elastiska stöd och försedda 
med leder i sista facket, då ändstödet som utgörs av 
stålbalkar i gavlarna är fast. 

Då taket är att betrakta som enkelkrökt och då 
man dessutom här ej kan räkna med skalverkan i 
takpanelen är det av intresse att nämna något om 
takets svängningar. 

Vid hård blåst, med vindstyrka upp till 20 sekund- 
meter, kan små svängningar iakttas vilka dock mycket 
fort dämpas. Svängningstiden har genom praktiska 
försök uppskattats till 2/3 sekund med högst tre 


234 


BYGGMÄSTAREN 1961, nr 12 


Ovan: Fig. 1. Huvudplan 
Above: Fig. 1. Plan 


T. v: Fig. 2. Tvärsektion 
Left: Fig. 2. Cross-section 


svängningsperioder sedan pådrivande kraften upp- 
hört. Den snabba dämpningen åstadkoms tydligen 
genom energiomvandling i den spontade panelen. 

Vindtrycksfördelningen längs en konvex takyta är 
ej känd i detalj. Med antagande enligt BABS erhålls 
en lyftkraft på ca 30 kg/m? för en vindhastighet på 
36 sekundmeter och då takets egenvikt är ca 50 kg/m? 
finns en betryggande säkerhet mot lyftning av taket. 
Takets snabba dämpning gör att risken för resonans- 
svängningar kan bedömas som liten. Om rörelsen 
antas upphöra efter 4 svängningar erhålls förstorings- 
faktorn 


Då linorna genom sin infästning i toppskorna med- 
ger vinkeländringar genom lagerbrickornas sfäriska 
utformning torde även med den erhållna försto- 
ringsfaktorn £ =25 så små rörelser erhållas att de 
ej kan vara farliga för taket. 

Isbanan vars mått är 30 X 60 m är uppbyggd en- 
ligt fig. 4. Den är en av de första här i landet med 
kylrören helt ingjutna i betong. Betongplattan är gju- 
ten i ett stycke och rörlig i förhållande till underlaget. 
Efter tre års användning uppvisar plattan inga som 
helst sprickbildningar. 


Ovan: Fig. 3. Linor och backstag monterade 


Above: Fig.3. Cables and supports erected 


T. h: Fig. 4. Pistens uppbyggnad 
Right: Fig.4. Floor construction 


11 cm betong K 300. varrentat med Tinll- 
SoIs ov plasrocrers 5 (04 X av cement- 
vikten). 


Kulrör 38/25 KL 90 mm monterode på 
prefabricerade betongklotsar 


Krympormering tvärs råren K& Bb: 20 
/ Två loger 


SISOIKTOTT 

Plasttolie (klistrade skarvar) 

2 Am Stenmjöl 

20 cm vibrerad lämberong-Kross. 
-1 cm Stenmjöl 

Plasttolle (klistrade skarvar). 

Icon Stenmjöl 

15 CM .SoMkrossor Grus 

60 cm grus med 11 em kopiloritet 
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Ovan: Fig. 
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5. Montering av trätaket 


5. Erection of the wooden roof 


ig. 6. Det färdiga taket 
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Det är av yttersta vikt att kylrören bibehålls i läge, 
rören och hela betongplattan lutar 12 cm i sin längd- 
riktning. På grund härav tolereras inga sättningar 
eller uppskjutningar genom exempelvis tjällyftningar. 
Värmeisoleringen och det på leran påförda grus- 
lagret måste därför ges sådana tjocklekar att noll- 
isotermen efter issäsongens slut ej nedträngt i leran. 

Vid beräkning av isoleringens tjocklek har följande 
formel använts 


>  tx— tm 

Za af (rr) 

a te — tm 
där z anger den tid som åtgår för att överföra en 
bestämd temperatur fx till djupet x och temperatur- 


C-:Y 
ningstal, c = spec. värme, » = volymvikt). 


ledningstalet a = (3 = resp. materials värmeled- 


m 5 
) betyder te jordtemperaturen 
— tm 


I funktionen f( 


tx—L1t 
te 
och tm pistens medeltemperatur. 

Kontroll med inlagda termoelement av nollisoter- 
mens vandring nedåt har gett god överensstämmelse 
med beräknade värden. 


TEMPERATUR- OCH FUKTMÄTNINGAR I KÄLLARLÖSA RADHUS MED FRIBÄRANDE TRÄBJÄLKLAG 


Åv civilingenjörer Per Jonell och Gunnar Victorin 


Temperatur- och fuktmätningar har utförts i källar- 


space) i kvarteret Trappräcket i stadsdelen Järnbrott 
i Göteborg. Mätningarna har utförts på initiativ av 
professor Hjalmar Granholm och med hjälp av an- 
slag från Statens råd för byggnadsforskning. 


På detta byggnadsområde har uppförts 42 radhus- 
lägenheter i Göteborgs Stads Egnahemsbyrås regi. 
Samtliga lägenheter innehåller 6 rum och kök samt 
ca 60 m? (i vissa fall inredningsbara) vindsutrymmen. 
De normala änd- och mellanradhusen har en unge- 
färlig lägenhetsyta av 127 m? och de mindre änd- 
husen ca 97 m?. Radhusen är monteringsfärdiga trä- 
hus i två våningar utan källare. 


Grunden utgörs av lera, och sondborrningar och 
skärprov utfördes i för Göteborgsförhållanden van- 
lig utsträckning. 


Beträffande typ av grundläggningar undersöktes 
olika alternativ. Betongplatta på mark med värmeiso- 
lering var olämplig med tanke på lerans eventuella 
konsolidering. Radhusens längd var ca 50 m och 
ojämn sättning kunde därför befaras. Det undre 
bjälklaget borde således ej ligga direkt på mark utan 
vara fribärande med luftmellanrum över markytan. 
Den enklaste konstruktionen befanns vara ett van- 
ligt träbjälklag, lagt på cementhålstensmurar som i 
sin tur vilade på betongplattor. 


Sedan matjordslagret, vilket var omkring 25-30 
cm tjockt, avtagits och grundplattorna lagts med sin 
överkant i nivå med lerlagret, kunde matjorden upp- 
fyllas omkring huset varvid marknivån kom att ligga 
omkring 20 cm över angränsande mark. Grundplat- 
tornas underkant under yttermurarna erhöll på så 
sätt en täckning av 70 cm. Dränering utfördes till 
110 cm djup. Dräneringen ligger således under grund- 
plattorna. 


sattes friskluftsventiler i grundmurarna. Vidare har 
bjälklag och blindbotten ytimpregnerats mot röta. I 
varje radhuslägenhet finns i båda ytterfasaderna två 
friskluftsintag i storlek 14 X 14 cm. Ventilationsöpp- 
ningarna, som är utförda i galvplåt, är försedda med 


DK 69.021 
697.1 


fem spalter i storlek 1 X 12 cm fri area. Den totala 
fria arean är således 5 X 1 X 12 cm = 60 cm? i varje 
intag. Öppningarna är försedda med mässingsdukgal- 
ler på insidan. I varje radhuslägenhet är således ven- 
tilationsöppningarnas verkliga yta 4 X 60 = 240 cm? 
minskad med mässingsgallret. Dessutom var i flera 
fall plåtkanterna i intagen tillstukade varför den 
sammanlagda arean torde uppskattas till omkring 
100 cm?2. Enligt bostadsstyrelsens byggnadstekniska 
rekommendationer B1 (8/3 1961) bör ventilations- 


/ 1 
arean vara minst 1500 av kryputrymmets yta. Detta 


ger en yta av ca 400 cm?. 

Ytterväggen består inifrån räknat av 9 mm gips- 
skivor, papp, 11/2” plank, 8 cm stenull mellan reglar, 
papp och ytterklädsel. Bjälklagen är vanliga träbjälk- 
lag. 

I varje lägenhet har en matkällare anordnats under 
innertrappan. I höjd med grundplattorna har betong- 
gjutning på kapillaritetsbrytande lager utförts för golv 
i matkällare. Matkällaren ligger således lägre än bo- 
stadsvåningen. 

Distributionsledningarna för uppvärmning hänger 
ledningarna är kallvattenledningen placerad. Avlopps- 
ledningarna ligger uppallade på betonghålstenar vilka 
vilar på en av hjärtväggsplattorna. Man har således 
undvikit schaktning för ledningar under radhusen. Ef- 
minst 70 cm är utrymmet krypbart för inspektion och 
eventuell reparation av ledningar. Varje radhuslänga 
har endast en vatten- och avloppsservis och en hu- 
vudvattenmätare. Se fig. 4. 

Bjälklaget har isolerats med packad stenull, lös- 
ull. En omsorgsfull vindtätning har utförts. Vidare 
har värmerör tillhörande lägenhetens värmelednings- 
nät lagts i på fabriken gjorda urtag i golvbjälkarna 
nära ytterväggen. Se fig. 6. På så sätt undviks att för 
låga temperaturer erhålls på golv vid yttervägg. 

Marken under träbjälklagen har täckts med ett 
tunt lager stenflis för att undvika kapillär sugning. 
Det visade sig nämligen omöjligt att erhålla grus 
som ej var kapillärt sugande. Marken i den radhus- 


23 


BYGGMÄSTAREN 1961, nr 12 


del, där mätningarna utfördes var till ca 10 0 täckt 

med grus. Således var här ca 90 Z av markytan täckt 

med stenflis. 

Mätningarna påbörjades den 29/11 1958 och av- 
slutades den 28/10 1960. 

Temperaturmätningarna har utförts med hjälp av 
termoelement av koppar-konstantan, som nedlagts 
i marklager av olika djup enligt fig. 2. Lufttempera- 
turen i kryputrymmet har även mätts. 

Spänningen från termoelementen har mätts med 
potentiometer av typ Cambridge. 

Temperaturmätningarna har utförts i 20 olika 
punkter. Den djupaste mätpunkten ligger 210 cm un- 
der markytan. 

Temperaturmätningarna har allmänt givit följande 
resultat: 

1. På marken i kryputrymmet nära en av hjärtväggs- 
plattorna lägst ca 8? C i januari och februari. 

2. På 50 cm djup nära en av hjärtväggsplattorna lägst 
92 Ci februari. och stiger sedan långsammare än 1. 

3. På 100 cm djup nära en av hjärtväggsplattorna 
lägst 9? C i mars och stiger sedan långsammare 
än 1 och 2. 

4. I luftrummet i kryputrymmet lägst 6,5” C i ja- 
nuari och stiger sedan till 19” C i juni. 

5. På 20 cm djup 40 cm från byggnaden lägst 0,5? C 
i januari och februari och stiger till 4? C i mars 
och 14” C i maj. 

6. På 60 cm djup 40 cm från byggnaden lägst 3” C i 
februari och 13? C i juni. 

7. På 110 cm djup 40 cm utanför byggnaden följs 
föregående kurva i stort sett. På 160 cm djup 
lägst 6? C i mars och 11? C i juni. 

8. På 210 cm djup 40 cm utanför byggnaden 7” C 
i februari-april och 10? C i juni. Variationerna 
är således små på detta djup. Intressant vore att 
mäta på större djup. 

De aktuella temperaturmätningarna i Järnbrott vi- 
sar att tjällyftning ej kan äga rum. Exempelvis är 
temperaturen på 20 cm djup, 40 cm utanför bygg- 
naden lägst 0,5” C i januari och februari. Beträffande 
eventuell tjällyftning för de inre betongplattorna är 
temperaturen där ännu högre. Temperaturen i kryp- 
utrymmet är lägst 6,5” C vilket inträffar i januari. I 
detta utrymme ligger, vilket framgår av fig. 4, såväl 
kallvatten- som avloppsledningarna. Någon risk för 
frysning av dessa ledningar är således ej tänkbar i 
det aktuella fallet. Förfarandet att lägga ledningarna 


"le | Rn 


20 17 


På föregående sida: Fig. 1. Slamning av grund av cementihålsten upp- 
förd på enkla grundsträngar 


On previous page: Fig.1. Sand-dashing of hollow concrete block wall 
founded on simple strip foundation 
Ovan: Fig. 2. Grundsektion utvisande termoelementens läge 


Above: Fig.2. Foundation section showing the positions of thermo-elements 
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såsom angivits medför stora fördelar och en betyd- 


ligt förenklad ledningsdragning. 

Fuktmätningar har utförts i bjälklaget över kryp- 
utrymmet samt på lösa träbitar som utlagts på marken 
under mätpunkterna i bjälklaget. Dessa lösa träbitar 
har utlagts dels på stenflisen dels på grusavtäckningen 
för att erhålla jämförelse för material med olika ka- 
pillärsugning. Fuktmätningarna har utförts med en 
elektrisk fuktmätare av fabrikat Marconi, vid vilken 
elektriska motståndet mellan i träet inslagna metall- 
stift mäts. Fukthalten står under vissa förutsättning- 
ar i relation till motståndet. Fuktmätaren mäter från 
7-24 Jo fukthalt och har kontrollerats på Chalmers 
Provningsanstalt. 

Luftens vattenhalt i kryputrymmet har mätts med 
torr och fuktig termometer av typ Assman. Vidare 
har temperatur- och fuktförhållanden i luften mätts 
och registrerats med hjälp av termohygrografer. 

Fukthalten har mätts på olika ställen i träbjälk- 
lagets undersida samt vidare i åtta brädbitar utplace- 
rade på marken. Fukthalten har i senare fallet mätts 
på tre ställen på respektive under- och översida på 
varje träbit. Luftfuktigheten i kryputrymmet varie- 
rar mellan 80 och 90 97. 

Fuktprovningarna vid de olika träkonstruktionerna 
har givit till resultat att fukthalten varierat mellan 
10-15 2. Fukthalten för de lösa träbitarna som ut- 
lagts på marken inne i byggnadens kryputrymme va- 
rierar så att den är lägst där ett icke kapillärt sugande 
material använts (flis). Där ett kapillärt sugande ma- 
terial utlagts (grus) visar fukthalten högre värden och 
rötskador har uppstått. Gruslagrets yta var i jämförel- 
se med totala markytan liten. 

Träkonstruktionerna som ingår i byggnaden har 
en fukthalt som ligger under den nivå då rötskador in- 
träffar. Fukthalten i de träkonstruktioner som ej har 
direkt kontakt med marken bestäms av luftfuktighe- 
ten i kryputrymmet. Denna beror av följande fakto- 
rer: 

a) Ventilationens storlek och ventilationsluftens 

temperatur och fuktighet. 

b) Vattenavdunstningen från markytan. 


Ventilationens storlek bestäms av hur stora ven- 
tilationsöppningarna är samt vilken lufttrycksskill- 
nad som finns på båda sidor om ventilationsöpp- 
ningarna. Lufttrycksskillnaden orsakas av att vinden 
på byggnadens lovartsida ger ett visst övertryck och 
på läsidan ett visst undertryck. En förutsättning för 
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Mätpunkternas djup i cm under markytan. 


T. h: Fig. 3. Avloppsled- 
ningar ligger fria under 
huset över markytan 


Right: Fig.3. Sewage pipes 
lie free under the house, 
above ground-level 


T. h: Fig. 4. Sektion 
Right: Fig.4. Section 


T, h: Fig. 5. Träbjälklag 
utlagt på cementhålstens- 
murarna 


Right: Fig.5. Wooden floor 
placed on the walls of 
hollow concrete blocks 
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ventilation är alltså att ventilationsöppningarna är 
placerade på ett sådant sätt att man erhåller en tryck- 
skillnad över dem. I det följande har ventilationen 
uppskattats i det kryputrymme i Järnbrott vilket varit 
föremål för mätningar. Det antas att medelvindstyr- 
kan är ca 2 m/sek. Tryckskillnaden mellan byggna- 
dens lovart- och läsida i vilka ventilationsöppningarna 
är placerade är då ca 0,2 mm vattenpelare. Med ut- 
gångspunkt från ventilationsöppningarnas storlek, 
50 cm2, kan ventilationen uppskattas till ca 10 m/h. 
Under den kalla årstiden då ytterluften har en lägre 
temperatur och därmed i allmänhet även en lägre 
vattenhalt än luften i kryputrymmet har ventilations- 
luften en torkande verkan. Under vissa perioder 
under våren kan emellertid förhållandet vara om- 
vänt. 

Vattenavdunstningen från marken bestäms av: 
1. Luftens temperatur och relativa fuktighet i kryp- 
utrymmet. 

Egenskaperna hos det material som täcker marken. 
Markens temperatur. 

Grundvattenytans läge. 
Det är av mycket stor betydelse huruvida det ma- 
terial som täcker marken i kryputrymmet är kapillär- 
sugande eller inte. Vid Institutionen för byggnadstek- 
nik, Chalmers Tekniska Högskola, har gjorts försök 
att mäta den vattenmängd som kan avges genom 
ett ca 10 cm tjockt skikt av sand och grus av olika 
grovlek och siktning. Sand och grusskiktet har pla- 
cerats som skiljevägg mellan ett utrymme med ca 
100 7 relativ fuktighet och ett utrymme med en re- 
lativ fuktighet av ca 30 20. Försöken har företagits 
vid en temperatur av ca 20? C så att ångtrycksskill- 
naden mellan fyllningens båda sidor har varit ca 10 
mm kvicksilver. Mätningar har utförts på fyllningar 
med olika korngraderingar. Dels sådana som varit 
uppsiktade så att de innehållit enbart korn varierande 
mellan exempelvis 2-4 mm och dels sådana som in- 
nehållit korn av alla storlekar under exempelvis 6 mm. 
Det visade sig då att den genom fyllningen per tids- 
enhet passerande vattenmängden i stort sett är obe- 
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Fig. 6. Bottenbjälklag med urtag för resp. lägenhets värmeledningsrör. 
Distributionsledningarna monteras hängande under träbjälklaget 


Fig. 6. Bottom floor with notches for the heating pipes of the apartment. 
Distribution pipes hang under the wooden floor 
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roende av fyllningens siktkurva. Detta beror på att 
porositeten i samtliga fyllningar är praktiskt taget 
densamma, ca 50 70. Vattentransporten som i detta 
fall sker genom ångdiffusion försiggår enbart genom 
de luftfyllda porerna. Under dessa förhållanden har 
per dygn och m? en vattenmängd av ca 100 gram 
passerat genom fyllningen. 

Ovan angivna fall med transport av vatten enbart 
i form av ångdiffusion förekommer i verkligheten 
om marken i kryputrymmet täcks med ett lager som 
ej är kapillärsugande. Ett villkor för att kapillärsug- 
ningen ej skall förekomma är att materialet inte är 
alltför finkornigt. Material finare än ca 2-4 mm bör 
vara frånsiktat. Grovt grus som ibland förekommer 
som fyllning innehåller vanligen en avsevärd mängd 
fina partiklar och är därför olämpligt. Om fyllning- 
en är kapillärsugande medför detta att vatten kan 
sugas upp till fyllningens yta och där avdunsta. Om 
grundvattenytan ligger någorlunda högt kommer fyll- 
ningens överyta att vara våt och vattenavgivningen 
kan i ogynnsamma fall bli lika stor som från en fri 
vattenyta. På laboratoriet har försök gjorts att mäta 
den vattenmängd som avges från ytan av en fyll- 
ning som är mer eller mindre kapillärsugande. Ett ca 
10 cm tjockt skikt av fyllningen som vid sin under- 
sida stod i kapillär förbindelse med ett vattenmaga- 
sin. placerades i ett rum med temperatur ca 20” C och 
luftfuktighet ca 30 2. En fyllning bestående av grovt 
grus, tjocklek ca 10 cm, avgav under dessa förhållan- 
den per m? och dygn en vattenmängd av 1400 gram. 

Försöken har som nämnts utförts vid ca 20? C tem- 
peratur. I verkligheten har jorden i kryputrymmet en 
temperatur av 8-15” C. Vattnets ångtryck vid dessa 
temperaturer är ca hälften av ångtrycket vid 20? C. 
Dessutom är luftfuktigheten i kryputrymmet högre än 
vid försöket varför den avgivna vattenmängden i 
verkligheten är betydligt mindre. I och med att Iuft- 
fuktigheten i kryputrymmet ökas minskas möjligheten 
för vattnets avdunstning från marken. 

En icke kapillärsugande fyllning kommer under 
alla förhållanden att kunna avge endast en bråk- 
del av den vattenmängd som avges av en kapillär- 
sugande fyllning. 

För att undvika röta i bjälklagets trävirke är det 
nödvändigt att tillse att inte luftfuktigheten blir för 
hög. Vid de mätningar som företagits i Järnbrott har 
luftfuktigheten varit ca 80-90 70. Några rötskador 
har inte uppkommit. 

Ett annat sätt att minska vattenavgivningen från 
marken är att täcka marken med asfaltpapp eller 
plastfolie. Detta förfarande förekommer ganska all- 
mänt i USA. Förfarandet har dock den nackdelen 
att folien lätt skadas när man vid eventuella repara- 
tioner av rörledningar och liknande är tvingad att 
krypa omkring nere i kryputrymmet. 

Mätningarna i de aktuella byggnaderna har således 
visat att man har relativt höga temperaturer i mark- 
lagren och att fukthalten i träkonstruktionerna är så- 
dan att röta ej kan uppstå. Det måste dock framhål- 
las att man inte får generalisera dessa resultat. I 
många fall har man fått rötskador i liknande kon- 
struktioner. För nya projekt bör man därför alltid 
tillse att ventilationen är god och försöka i möjligaste 
mån minska vattenavgivningen från marken. 


AUTOMATISK BRANDALARMERING OCH -SLÄCKNING 


Av civilingenjör Arne Hägglund 


Inledning 

En automatisk brandalarmanläggning är en anordning 
med vars hjälp alarm erhålls automatiskt vid elds- 
utbrott inom de skyddade lokalerna. 


En automatisk sprinkleranläggning är en anord- 
ning, som vid brand automatiskt sprutar ett brand- 
släckningsmedel — vanligen vatten — över eldhärden 
och som dessutom i regel avger larmsignal. 

När det gäller automatiska brandalarmanläggningar 
är Sverige ett föregångsland och tillförlitliga sådana 


Vinjetten: Sprinklercentral (våtrörsanläggning) 


DK 614.84 
anläggningar — arbetande på elektrisk väg — började 
här användas under 1920-talet. Stränga föreskrifter, 
som fastställts av försäkringsbolagen, har bidragit 
till att Sverige för närvarande torde vara det land, 
som i förhållande till antalet invånare har de flesta 
brandalarmanläggningarna i världen. 

Automatiska vattensprinkleranläggningar började 
användas i de anglosachsiska länderna redan under 
senare hälften av 1800-talet; i Sverige började de an- 
vändas mer allmänt först efter första världskriget. 

Numera finns i marknaden ett rikhaltigt sortiment 


Vignette: Sprinkler control valves (wet pipe system ) 
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T. v: Fig. 1 a. Slutande 
termokontakt (för ar- 
betsström) med huven 
avtagen 


Left? Fig. 1 av Closing 
thermo-contact (for work- 
ing current) with cover 
removed 


T. v: Fig. 1 b. Brytande 
termokontakt (för  vil- 
ström) 


Left: Fig. 1 b. Breaking 
thermo-contact (for steady 
current) 


Ovan: Fig. 2 a. Tre sprinklerhuvuden 


Above: Fig. 2 a. Three types of sprinkler heads 


Nedan: Fig. 2 b. Från vänster till höger: differentialkontakt, maximal- 
kontakt och differentialkontakt 


Below: Fig. 2 b. From left to right: differential contact, maximal con- 
tact and differential contact 


F ” FIRE 


Sidosprinkler 


Spraysprinkler 


Vanlig sprinkler 


Ovan: Fig. 2 c. Vanliga typer av sprinklerhuvuden. Utlösningstemp. 
2C 70, 100, 140 eller 185 


Above: Fig. 2 c. Common types of sprinkler heads. Release temp. ”F 160, 
212, 280 or 360 
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av automatiska anordningar för alarmering och släck- 
ning av brand. Den tekniska och alldeles särskilt den 
byggnadstekniska utvecklingen har medfört att be- 
hovet av sådana anordningar har differentierats och 
1 vissa fall ökats, i andra fall däremot minskats. Hög 
finish på byggnader och inredning, stor värdekon- 
centration, känslighet för driftsavbrott m.m. ställer 
stora krav på snabb och effektiv släckningsinsats. 
I sådana fall kan automatisk alarmering av brandkår 
eller automatisk brandsläckning medföra betydande 
fördelar. Lokala eller geografiska svårigheter att 
göra en brandkårsinsats kan motivera installation 
av en automatisk sprinkleranläggning. Exempel här- 
på är s.k. höghus och djuphus för bostads- eller la- 
gerändamål, bergrum, tunnelbanor m. fl. objekt. I 
de fall — speciellt i industribyggnader — där sektione- 
ringsmurar, som hindrar spridning av brand, inte 
kan uppföras, finns nu vissa möjligheter att kompen- 
sera avsaknaden av sektionering med hjälp av auto- 
matisk sprinklerinstallation. 


Brandalarmanläggningar 

I en automatisk brandalarmanläggning erhålls larm 
genom att en i närheten av brandstället placerad an- 
ordning påverkas av värme, rök eller rökpartiklar 
eller ljus, som utvecklas vid branden. Därigenom för- 
ändras brandalarmanläggningens vilotillstånd genom 
att t.ex. en elektrisk ström bryts eller sluts, så att 
signal utsänds av en särskild centralapparat. I Sve- 
rige arbetar de flesta brandalarmanläggningar så, att 
hettan från brandstället smälter kontaktställena i en 
detektor med påföljd att avbrott uppstår i en vilo- 
ström. Kontakter, som sluter en strömkrets (arbets- 
ström) finns även (fig. 1 a). Detektorns utlösnings- 
temperatur är vanligen 70”. Det finns emellertid de- 
tektorer för såväl lägre som högre temperatur (f.n. 
lägst 48”) och de kan således väljas med hänsyn till 
den på installationsplatsen normalt rådande tempera- 
turen, Sådana detektorer kallas för maximalkontak- 
ter (termokontakter) (fig. I b, 2 b och 3 a). Bland 
andra typer av detektorer kan särskilt nämnas den s. k. 
jondetektorn, som åstadkommer förändringen av an- 
läggningens vilotillstånd, därigenom att vissa tunga 
partiklar i röken (langvinjoner) orsakar rubbning av 
jämvikten i ett elektriskt fält, alstrat av en radioaktiv 
isotop. Jondetektorn, som är en schweizisk uppfin- 
ning, är numera utvecklad till ett synnerligen käns- 
ligt brandalarmeringsinstrument, som är väl använd- 
bart i många fall (fig. 3 b och 4). Den s.k. fireye- 
detektorn är i princip en känslig fotocell, som reage- 
rar för vid brand uppkommet ljus. Systemet har ut- 
vecklats i USA och håller för närvarande på att in- 
troduceras här i landet (fig. 5). 

Automatiska brandalarmanläggningar levererar 
alarm antingen lokalt till plats, där största sannolik- 
het råder att signalen blir iakttagen, eller centralt 
till plats, där ständig jourtjänst finns, varifrån brand- 
kår kan alarmeras. Signalen kan givetvis också ges 
direkt till brandkåren. Lokallarmanläggningar är van- 
liga för exempelvis villor, åldersdomshem, pensionat 
och liknande på landsbygden. För industrier och andra 
större objekt samt för flertalet objekt, som ligger 
inom räckhåll för yrkesbrandkårer, används central- 
larmanläggningar (fig. 7). 


NY 


Sprinkleranläggningar 


Automatiska sprinkleranläggningar utförs i regel som 
ett med sprinklerhuvuden försett rörsystem, vilket 
förläggs i taket av den lokal, som skall skyddas. 
Sprinklerhuvudena är munstycken, som är utförda så, 
att vattnet fördelas jämnt över golvytan (fig. 2.c och 
6 samt vinjetten). Rörsystemet kan vara fyllt med 
vatten eller luftfyllt. I det förra fallet är sprinkler- 
huvudena spärrade med en låsanordning, som sprängs 
när temperaturen överstiger visst värde, i vanliga fall 
+ 70”. I det senare fallet utlöses vattnet av ett sepa- 
rat anordnat utlösningssystem, försett med termokon- 
takter eller speciella alarmsprinkler. Vattnet kan också 
utlösas för hand eller på annat sätt genom elektrisk 
eller pneumatisk utlösning. 

Våtrörssystem är avsedda att användas i frostfria 
lokaler, medan däremot torrörssystem (luftfyllda sy- 
stem) i första hand används i lokaler, där frostrisk 
föreligger. 

Sprinkleranläggningar förses vanligen med automa- 
tisk larmgivning samtidigt med att vattnet utlöses. 
Larm kan sändas till t. ex. portvakt eller annan per- 
son inom företaget eller till brandkåren. 

För att ett sprinklersystem skall göra avsedd nytta, 
måste det förses med vatten från en pålitlig och alltid 
tillgänglig vattenkälla. Ofta sker tillförseln från kom- 
munal vattenledning med tillopp från två håll, ibland 
från sjö, varifrån vattnet tas med särskild pumpan- 
läggning, i andra fall från hydrofor eller från högt 
placerad behållare. Vilket system som bör användas 
beror på de lokala förhållandena och kostnaderna för 
nödvändiga installationer. 

För att förbättra sprinklernas verkan i svårskyd- 
dade lokaler har man konstruerat olika anordningar. 
Sålunda uppsätts sprinklerhuvudena tätare än nor- 
malt eller används speciellt utformade munstycken 
i lokaler där det vid brand avges mycket stora värme- 
mängder eller där innehållet är mycket brännbart, 
t.ex .gummilager eller träullsfabriker. I lokaler där 
snabb övertändning kan befaras, t.ex. av eldfarlig 
vätska, speciellt i sådana stora lokaler som hangarer 
och garage, kan sprinkleranläggningen utföras så, att 
ett stort antal sprinkler inom vissa sektioner utlöses 
samtidigt. Sådan sektions- eller grupputlösning verk- 
ställs vanligen av ett särskilt sprinklersystem eller av 
en brandalarmanläggning. Gruppsprinkler kombineras 
ofta med byggnadstekniska anordningar såsom flam- 
skärmar m. m. 


Föreskrifter; brandpremierabatt 


Enligt såväl 1960 års anvisningar till byggnadsstadgan 
som enligt brandlagstiftningen har byggnadsnämnden 
och brandmyndigheten numera möjlighet att i vissa 
fall föreskriva att automatisk brandalarm- eller sprink- 
leranläggning skall användas. Sådant föreläggande 
ges i regel i samband med att byggnadslov meddelas 
och utgör ofta förutsättning för att avsteg i något 
viktigt avseende skall medges från byggnadsstyrel- 
sens anvisningar till byggnadsstadgan (BABS). I 
BABS finns både generella anvisningar och mer spe- 
ciella, t.ex. för garage, som berör automatiska an- 
ordningar av nyssnämnt slag. Riksbrandinspektören 


T, h: Fig. 3 a och b. Termokontakt 
(överst) och jondetektor (nederst) 


Right: Fig. 3 a and b;: Thermo-contact 
(top ) and ion-detector (bottom ) 


Fig. 3 a 


SPRRDASEAE 


Fig.3b 


Nedan: Fig. 4. Jondetektor placerad i tak 


Below: Fig. 4. lon-detector placed on ceiling 


Nedan: Fig. 5. Fireyedetektor, som innehåller en ljuskänslig cell och är 
hermetiskt innesluten i glas 


Below: Fig. 5. Fire-eye-detector, which contains a light cell and is hermetically 
sealed in glass 
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Ovan: Fig. 6. Principritning över automatisk sprinkleranläggning med 
vattenfyllt system (våtrörssystem). 1. vattentillförsel, 2. avstängnings- 
ventil, 3. våtrörsalarmventil, 4. alarmklocka, 5. sprinkler 

Above: Fig. 6. Layout drawing of automatic sprinkler installation with water 
filled system (wet pipe system). 1. water supply, 2. valve, 3. wet pipe alarm 
valve, 4. alarm bell, 5. sprinkler 


Nedan: Fig. 7. Brandalarmcentral som dirigerar larmgivning lokalt 
och till brandkår 


Below: Fig. 7. Fire-alarm centre from which warning is given to both the 
vicinity and the fire-brigade 


co CÄTERSTÄLL 


HALL DORKEN. STÄNGD i 
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har nyligen sänt ut anvisningar för brandalarman- 
läggningar. Dessa avser i första hand anläggningar 
i sjukhus, hotell, pensionat och liknande där stor 
risk för personskada kan uppstå vid brand. 


I såväl BABS som i Riksbrandinspektörens cirku- 
lär och meddelanden förutsätts för användning av 
automatiska brandalarm- och sprinkleranläggningar 
att dessa är av godkänd typ. Sedan gammalt har för- 
säkringsbolagen utarbetat och fastställt föreskrifter 
för dylika anläggningar såsom förutsättning för att 
anläggningsägaren skall få rabatt på sina brandför- 
säkringspremier. Dessa föreskrifter har för försäk- 
ringsbolagens gemensamma räkning utarbetats inom 
Svenska Tarifföreningen. 


Som förutsättning för rabatt gäller att anläggning- 
en skall vara utförd av en av försäkringsbolagen god- 
känd anläggarfirma. Firman skall intyga, att anlägg- 
ningen är uppbyggd av materiel, som är av typ som 
godkänts av försäkringsbolagen och att anläggningen 
installerats enligt de för anläggningstypen ifråga gäl- 
lande speciella installationsföreskrifterna. För att ra- 
batt skall kunna erhållas fordras i de flesta fall att 
alla lokaler och utrymmen i en byggnad är skyddade 
med automatisk brandalarm- resp. sprinkleranlägg- 
ning. Av särskild vikt är att s.k. >dolda utrymmen>, 
t.ex. oanvända vinds- eller källarutrymmen under 
golv, vattentak etc., inte lämnas oskyddade. Erfaren- 
heten visar nämligen, att orsaken till att automatiska 
skyddsanläggningar varit ineffektiva, i de flesta fall 
varit att brandutbrottet skett i ett oskyddat utrymme. 


Som villkor för att rabatt skall kunna medges för 
automatisk brandalarmanläggning fordras utöver det 
nyss sagda att anläggningen står i vilströmskontrolle- 
rad förbindelse med brandkår, som är av sådan kva- 
litet att den kan godtas av försäkringsbolagen. Av- 
ståndet till brandkåren får inte vara för stort och 
dess insats måste kunna ske inom kort tid efter det 
automatlarm inkommit till kåren. 


Storleken av de premierabatter, som kan lämnas 
för automatiska brandalarm- eller sprinkleranlägg- 
ningar, beror i hög grad på vilken typ av risk — bo- 
stadshus, lagerbyggnad, fabrik — som anläggningen 
skyddar. Rabattsatserna är vanligen av storleksord- 
ningen 10-20 Z för automatisk brandalarm och 50- 
60 Z för automatisk sprinkleranläggning. Rabattens 
storlek i kronor bestäms förutom av riskslaget gi- 
vetvis även av de värden, som skyddas, och möjlig- 
heterna att bedöma förräntningen av i alarm- eller 
sprinkleranläggningen investerat kapital beror alltså 
på skyddsvärdet i förhållande till anläggningsvärdet. 
Vid sådan bedömning gäller emellertid såsom alltid 
då det är fråga om skyddsanläggningar, att vederbör- 
lig hänsyn bör tas till att anläggningens nytta inte en- 
bart kan mätas av den premierabatt den berättigar 
till. Anläggningen skyddar nämligen även mot skador, 
som inte täcks av försäkringen, t.ex. personskador 
och vissa inte försäkringsbara följdskador av brand, 
t.ex. kundförluster och arbetslöshet. Anläggningen 
ger därför en anläggningsinnehavare ett mervärde, 
för vilket det inte kan anses rimligt att försäkrings- 
givaren skall betala genom premierabatten. Denna bör 
därför inte ensam täcka skyddsanläggningens årskost- 
nader. 


Användning och val av typ av skyddsanläggning 

För att bedöma nyttan av en automatisk brandalarm- 
anläggning måste beaktas att anläggningen är en larm- 
anordning och ej en släckningsanordning. Anlägg- 
ningens värde beror därför till mycket stor del av att 
den brandkår, som skall tillkallas, är effektivt utrus- 
ad, organiserad och övad, och att den finns på inte 
alltför stort avstånd från den byggnad, som skall 
skyddas. Brandalarmanläggningens användbarhet be- 
ror i övrigt främst på ytan och höjden av de lokaler, 
vari den är installerad, byggnadssättet och innehållets 
lättantändlighet. Av stor vikt vid val mellan olika 
brandalarmsystem är dels larmgivningsförmågan 
(snabbheten), dels säkerheten mot falskt larm och dels 
systemets funktionssäkerhet i övrigt, vari inkluderas 
säkerhet mot åverkan av skilda slag. Betydelsefullt 
är därvid att beakta att utrycknings- och körtiden 
för brandkåren samt tiden för utförande av första 
släckningsinsats tas med i beräkningen vid bedömning 
av inom vilken tid en brand måste släckas i lokalen 
ifråga, innan branden blir övermäktig. Totala tids- 
intervallet innan släckningsinsatsen sker blir därför 
i allmänhet längre vid brandalarmanläggningar än 
vid automatiska sprinkleranläggningar, trots att de 
sistnämnda som regel har betydligt längre utlösnings- 
tid än brandalarmanläggningarna (se fig. 8). 

För att bedöma om det är lämpligt att i ett visst 
fall använda automatisk sprinkleranläggning, bör hän- 
syn i första hand tas till om utbruten brand eljest 
skulle vara svår att bekämpa. Brandplatsens åtkom- 
lighet — t. ex. höjd över eller djup under marken —- 
och innehållets brännbarhet inverkar härvid i första 
hand på bedömningen. Därtill bör klarläggas om det 
väsentliga syftet är att erhålla skydd mot personskada 
eller mot skada på egendom. Finns risk för mycket 
snabbt brandutbrott med åtföljande kraftig rökav- 
givning, kan automatisk sprinkler med lokal alarme- 
ring i allmänhet rekommenderas. Anläggningskostna- 
derna talar ofta till förmån för automatisk brand- 
alarmanläggning, men vid objekt med hög farograd, 
som motiverar viss ekonomisk uppoffring, kan även 
ekonomiska synpunkter tala till förmån för en auto- 
matisk sprinkleranläggning. 

Även om sprinkleranläggningar är goda brand- 
släckningsanordningar i de flesta fall, är användnings- 
möjligheterna ibland begränsade genom speciella fak- 
torer. I negativ riktning verkar sålunda främst explo- 
sionsrisk (vid explosion kan anläggningen sättas ur 
funktion), stor takhöjd, särskilt om även golvytan 
är stor, samt uppläggning av varor i täta, höga stap- 
lar, som hindrar släckningsvattnet att nå brand- 
härden t. ex. stora massa- och trävarumagasin. 

Försäkringsbolagen tar hänsyn till värdet av auto- 
matiska brandalarm- respektive sprinkleranläggningar 
i olika fall genom differentiering av rabattsatserna 
och i vissa fall även genom att lämna särskilda före- 
skrifter för installationen. Det är därför tillrådligt att 
från fall till fall rådfråga försäkringsbolagens brand- 
ingenjörer, när fråga om installation av dylika an- 
läggningar blir aktuell. 


Speciella anläggningar och skyddsmöjligheter 
Branddörrs- och fläktkontroll. Erfarenheten har visat 
att onödigt stora brandskador uppstått, därför att 


BRAND Detektor utlöser 


TÅR larm till Brandkår 
UPPSTÅ brandstation anländer 
— 


Hill 
Tid för insats 
av vatten 


TID 


Utlösningstid 
AA sh 
Sprinkler utlöser, Brandkårs 
ger vatten första stråle 


Ovan: Fig. 8. Tid från brands uppkomst till dess vattenbesprutning 
börjar (automatiskt brandalarmering över, automatisk sprinkler under 
tidslinjen) 


Above: Fig. 8. Time from start of fire till first water is sprayed (automatic 
fire-alarm above the time line, automatic sprinkler below ) 


branddörrar varit öppna eller fläktar hållits igång 
under brand. För att motverka detta kan brand- 
alarm- och sprinkleranläggningar förses med anord- 
ningar för kontroll av fläktar och branddörrar. Dessa 
anordningar möjliggör central övervakning av att 
fläktarna är stoppade resp. dörrarna stängda. Det 
principiella arrangemanget framgår av fig. 9. Om 
anordningarna är typgodkända och vilströmskontrol- 
lerade kan viss höjning av eljest utgående premie- 
rabatt medges. 

Punktskydd. I större industribyggnader finns ofta 
farliga anordningar på vissa platser — sprutmålnings- 
boxar, härdningsbad, beläggningsmaskiner med eld- 
farlig olja etc. — som väsentligt ökar brandfaran i en 
i övrigt relativt ofarlig lokal. För att nedbringa brand- 
risken installeras numera ofta s.k. punktskydd i form 
av automatiska brandalarm- eller sprinkleranlägg- 
ningar vid de farliga platserna. (Fig. 10). Ofta utgör 
punktskyddet en kombination av larm- och sprinkler- 
anläggningar. I vissa farliga arbetsmaskiner används 
sålunda sprinkleranläggningar, som utlöses med hjälp 


Nedan: Fig. 9. Principskiss över branddörrs- och fläktkontroll vid 
automatisk brandalarmanläggning 


Below: Fig. 9. General diagram of fire doors and fan control for automatic 
fire-alarm installation 
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BRANDDÖRR 


BRANDDÖRR 


BRANDDÖRR 


Ovan: Fig. 10. Sprinkleranläggning avsedd för punktskydd i härd- 
ningskammare för träfiberplattor eller virke. 1. vattentillförsel, 2. av- 
stängningsventil, 3. munstycksramp, 4. ridåmunstycke 


Above: Fig. 10. Sprinkler installations designed for localised protection in a 
hardening-room for wood or wood fibre boards. 1. water supply, 2. valve, 
3. line of distribution jets, 4. ”curtain-jer”” head 


Trumma av obrännbart Brandmur 


material 
Öppning 


Horisontell 
transportör 


Termokontakt el. 
känselsprinkler 


Brandfarlig 
lokal 


Ovan: Fig. 11. Transportöppning 


Above: Fig, 11. Transportation access 


av speciella brandalarmdetektorer, som reagerar inom 
tiondelar av sekunder. Sprutboxar och härdningsan- 
läggningar skyddas ofta med kolsyresprinkler, utlösta 
på elektrisk väg av speciella brandalarmdon. Härd- 
ningsanläggningar i wallboardfabriker, doppmålnings- 
anläggningar i bilindustrin, torkanläggningar av olika 
slag skyddas vanligen med automatiska sprinkleran- 
läggningar av mer eller mindre speciellt utförande. 
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Gemensamt för olika typer av punktskydd är att 
de fordrar en noggrann riskanalys före installationen 
och att larm- eller släckningsanordningarna ofta 
måste kombineras med byggnadstekniska anordningar 
såsom flamskärmar, speciella luckor eller stängnings- 
anordningar, som hindrar brand att spridas genom 
ventilationskanaler eller liknande. 

Skydd av öppningar i sektioneringsväggar och dylikt. 
I många fall är det svårt eller omöjligt att skydda 
öppningar i sektionerande väggar eller transportvägar 
med branddörrar eller brandluckor. I sådana fall 
finns möjlighet att erhålla etterimligt skydd med hjälp 
av automatiska sprinkler. Försök, som utförts i USA, 
har klarlagt hur sådant sprinklerskydd skall anordnas 
för att hindra brandspridning genom den skyddade 
öppningen, se fig. 11. 

Detektorer för speciella ändamål. Som antytts här- 
ovan används numera även andra typer av detektorer 
än termokontakter. Jondetektorn och fireyedetektorn 
är de vanligaste (se fig. 3 b, 4 och 5). S. k. differential- 
kontakter, som reagerar för den hastighet med vilken 
temperaturen i en lokal stegras, har däremot hit- 
tills inte fått någon större användning i Sverige (fig. 
2 b). Här är inte platsen att ingå på någon jämfö- 
relse av för- och nackdelar mellan olika typer av de- 
tektorer utan det må vara tillräckligt att konstatera, 
att de olika slag av detektorer, som nu finns i mark- 
naden, möjliggör anordnande av ett skräddarsytt 
brandalarm- eller sprinklerskydd inom praktiskt taget 
alla typer av byggnader. En tillfredsställande anlägg- 
ning bör därvid, som förut angetts, motsvara högt 
ställda krav på bl. a. säkerhet och alarmgivning, skydd 
mot falskalarmering och fel samt säkerhet mot på- 
verkan av olika slag. 


Avslutning 


Automatiska brandalarm- och sprinkleranläggningar 
har med åren funnit vidsträckt användning särskilt 
inom industrin men även inom allmänna byggnader, 
såsom sjukhus, hotell, pensionat, ålderdomshem och 
liknande. I många fall har brandalarmanläggningar, 
speciellt av lokallarmtyp, installerats även i bostads- 
hus. De stränga regler, som försäkringsbolagen här i 
landet redan från början har fastställt för automa- 
tiska brandalarmanläggningar, jämte ett seriöst arbe- 
te från anläggarfirmornas sida har medfört att an- 
läggningarna fått god standard, som motiverat rela- 
tivt höga brandpremierabatter. 

De automatiska sprinkleranläggningarna visar sig 
erfarenhetsmässigt vara utomordentligt pålitliga — en- 
ligt amerikanska undersökningar är skyddet effektivt 
i över 99 0 av antalet skadefall — vilket givetvis bi- 
dragit till att dessa anläggningar fått ett mycket gott 
renommé och även installerats i ett inte obetydligt 
antal fall i Sverige. 

Uvecklingen inom byggnadstekniken och industrin 
ger vid handen att automatiska brandalarm- och 
sprinkleranläggningar har stora uppgifter att fylla, 
bland annat och kanske särskilt därför att de efter 
noggrann och sakkunnig riskanalys och anläggnings- 
planering visat sig kunna bidra till ändamålsenlig lös- 
ning av byggnads- och produktionstekniska problem 
samt till en inte oväsentlig kostnadsbesparing. 


CARL FORSSELL 80 ÅR 


Den 4/10 1961 fyllde Carl Forssell 80 år. Efter civil- 
ingenjörsexamen 1904 och anställningar vid Kungl. 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen samt vid konsulte- 
rande byrå och som posthavande ingenjör vid Gull- 
spångs kraftverk utnämndes Forssell 1913 till pro- 
fessor i Byggnadsstatik vid KTH. 

Forssell var en av stiftarna till Svenska Konsulte- 
rande Ingenjörers Förening 1910 och ordförande 
1933—35. Han var vidare en av stiftarna till Svenska 
Betongföreningen 1912 och dess ordförande under 
åren 1920-28. Han var ledamot av Stockholms stads- 
fullmäktige 1921-23 och av Riksdagens första kam- 
mare 1930-37. 

Notiserna ovan belyser Forssells mångsidighet och 
allmänna intressen. Vad som dock främst gör Carl 
Forssell till en förgrundsfigur är hans gärning som 
forskare och lärare. Han var professor i 35 år. Stu- 
denterna minns honom med tacksamhet och nöje. Han 
gav friska impulser och nyttiga kunskaper. Skrattsal- 
vorna ekade ofta under föreläsningarna när han in- 


DK 92 (Forssell) 
flikade någon historia från sina upplevelser som tek- 


niker och politiker. 

Såsom ledare av sin institution och handledare av 
yngre forskare var han lika inspirerande. Doktoran- 
derna i sitt ämne gav han vänfast stöd och väckande 
impulser. Tre av hans förste assistenter och doktorer 
är nu professorer i konstruktionsämnen. 

Forssell har med ett levande intresse arbetat inom 
de flesta väsentliga områden av betydelse för bygg- 
nadsverks bärförmåga och konstruktiva utformning. 
Hans författarskap är imponerande och rikt. Arbeten 
kan räknas upp rörande tryckta strävors bärförmåga, 
knäcksäkerhet hos pålgrupper, nitförband, svetsade 
stålkonstruktioner, friktionsfenomen vid jordtryck, di- 
mensioneringsmetoder, passningsmetoder, säkerhets- 
problemet ur ekonomisk synpunkt, hållfasthet och ut- 
formning av detaljer vid träkonstruktioner — Buio- 
brickan — etc. 

En viktig del berör betongtekniken. Tidiga uppsat- 
ser behandlar betongkonstruktioners teori med hän- 
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älven vid Båtstad, 1926. Skala 1:800. 
Brobanans bredd 3,5 m, c/c avstånd 
mellan tornen 104 m, tornhöjd ovan 
brobanan 12,5 m. Bron beräknad för 
5 tons bilar 


= 


| SEKT! 


i 
ON 


Left and below: Suspension bridge over 
the river Klarälven at Båtstad, 1926. 
Scale 1: 800. The width of the bridge- 
deck 3,5 m, the centres of the towors are 


| FÖRRA 104 m apart, height of tower above 
; bridge-deck level 12,5 m. The bridge is 
calculated for 5 ton trucks 


syn tagen till betongens uppsprickning vid bestäm- 
ning av momentfördelningen. Under de senaste 30 
åren har han genomfört grundläggande arbeten röran- 
de armeringsståls förankring — Forssell-ringar. — För 
sina insatser inom betongtekniken erhöll Forssell 1952 
Svenska Betongföreningens guldmedalj, som då ut- 
delades första gången. 

Under sin verksamhet som konstruktör har Fors- 
sell skapat ett flertal olika konstruktioner till broar, 
bostadshus, 
struktioner m. m. Exempelvis kan nämnas att han 


industribyggnader, vattenbyggnadskon- 
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konstruerat några av Sveriges tidigaste hängbroar, 
utformade enligt ett av honom själv uppfunnet dub- 
belkabelsystem. 

Som emeritus har Forssell fullföljt många tidigare 
arbeten. På Institutionen för byggnadsstatik har vi 
glädjen att dagligen som en av våra flitigaste labora- 
torieforskare se vännen Carl Forssell. Vi räknar med 
att få se ytterligare resultat från hans arbete och till- 
önskar Carl Forssell fortsatt hälsa och samma and- 
liga vigör som hittills. 

Henrik Nylander 


T. v. och nedan: Hängbro över Klar= = 


BARA 
BERÖM 

FÖR BAHCO « 
BYGGTORK 


”ANVAÄNDBAR OVWVERALLT, BEKVAM, EKONOMISK” 


Byggnadsingenjör Anders Hansson, 
Byggnads AB Hansson & Hööglund, Stockholm: 


”Vi har inom vår firma 100-procentigt övergått till Bahco 
Byggtork. Den har så många fördelar, den är användbar 
överallt, den sköter sig själv, den är bekväm och ekono- 
misk och den är lätt att transportera. Det är också tryggt 
att veta att den inte bildar någon koloxid — man kan lätt 
arbeta i samma rum som Bahco Byggtork värmer.” 
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Figurerna visar ett projekt till konstruk- 
tioner för flervåningshus avsedda att 
kunna byggas på instabil undergrund. 
Projektet, som är utarbetat i Sovjet, in- 
nebär att byggkropparna utförs av torn- 
liknande enheter som förbinds med led- 
bart upplagda bjälklag. Tornpartierna 
kan därvid tillåtas sjunka (fig. 2) till 
ett visst djup innan man med hjälp av 
hydrauliska domkrafter, som byggts in 
i fundamenten till tornen (fig. 3), lyf- 
ter upp de sjunkna byggdelarna till sina 
rätta lägen. 

Källa: ApxutektTypa CCCP nr 3, Sd 
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BETONGELEMENT FÖR HALLBYGGNADER 


Fig. 1 


isolering ”- 


Pelare av ' 


Tvärsnitt 


T.v: Fig. 1. Modell av det betong- 
elementbyggda flervåningshuset 


T.h: Fig. 2. Längdsektion genom 
byggnaden. Sättningarna kan få 
uppgå till ett visst belopp innan 
lyftning sker 


Sektion A-A 


25-30 
I 


T.h: Fig. 3. Tornpartiernas funda- 
ment med de inbyggda lyftan- 
ordningarna 


Bilderna visar ett par exempel på sovjet- 
ryska betongelementsystem för industri- 
hallar. Hallen i fig. 1 konstrueras med 
en stomme av betongpelare och -bågar 
som avtäcks med cylindriska skalelement. 
Pelarna bär upp fack på 12 xX 24 Dm. 
Fig. 2 visar ett betongelementsystem där 
de hyperboliskt paraboloidformade av- 
täckningarna monteras av betongplattor 
på rutverk och betongribbor. 


Källa: ApxutekTypa CCCP nr 3, 1961 
B 


”—brundsulor eller träbjälkar 
Längdsnitt 


Fig. 1 


GRUNDLÄGGNING PÅ SPETSBERGEN 


I polarområdena har man permanent tjä- 
le. Tjäldjupet är ca 300 m på västra 
Spetsbergen men under sommarmåna- 
derna tinar det översta jordlagret upp. 
Detta upptiningsskikt utgör undergrun- 
dens aktiva skikt. De frusna markskik- 
ten under det aktiva skiktet har hög 
bärförmåga och på dessa kan byggnader 
grundläggas. Det är dock nödvändigt att 
utforma byggnaderna så att de inte vär- 
mer upp undergrunden, se fig. 1. 
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Maximal sättning 
Sättningsområde 


Sektion B-B 
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Fig. 2 
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Gles inbrädning ZFöronkring 


Ett annat exempel på den särskilda 


erfordras exv. vid vägbyggnad eller 
schakter. I stället för att stöda skärning- 
arna med murar, förser man dem med 
värmeisolerande skoningar (fig. 2) som 
hindrar markmaterialet att tina upp. 

Källa: Teknisk Ukeblad nr 10, 1961 
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lartrakterna utgör de släntskoningar som 


Bruksbaljan i byxfickan 


har muraren som arbetar med låsfogad 
Ytongstav. Metoden som uppfunnits av 
disponent Harry Blomkvist har nu pro- 
vats ett par år och ett 15-tal byggnader 
har uppförts i olika delar av landet. 
Ytongbolagen anser att erfarenheter- 
na är mycket goda och har vid en press- 
visning i Hällabrottet närmare demon- 
strerat den nya produkten och dess 
användning. Som speciella fördelar med 
den nya metoden framhålls att man 
slipper ifrån allt arbete med bruk och 
lim och att väggen omedelbart har sin 
fulla bärförmåga. Arbetet går snabbt 
och med stor precision men fordrar 
noggrannhet och »renlighet». Ytorna 
måste hållas fria från skräp och even- 
tuellt renborstas för att god anliggning 
skall erhållas. 
C 


Klämmor för att bygga upp lättväggar 


Med hjälp av termoplastklämmor kan 
man nu enkelt och tidsbesparande sätta 
upp vindfång, garderobsväggar, lättväg- 
gar i tvättrum, duschrum och toaletter 
.. ML. 


Väggarna kan göras raka såväl som 


runda och vågformiga. Monteringen 
framgår av bilden. Den färdiga väggen 
har en tjocklek av 34 mm och väger 
omkring 56 kg/m?. 

Om man fyller ut hålrummet mellan 
plattorna med betong, kan de synliga 
delarna av klämmorna slås bort med 
lätta hammarslag. Man erhåller då på 
väggens båda sidor glatta ytor utan 
kanter med 3 mm fogar mellan plat- 
torna. Efter rengöring och fogstrykning 
är lättväggen färdig. 

Klämmorna tillverkas av H Lux, Le- 
verkusen-Reindorf, Felder Strasse 143. 

KC 


Fogtätningsmedlet Nordsjö Hydroflex 


I notisavdelningen i Byggmästaren nr 5 
1961 beskrev dr Alexander Walter ett 
nytt fogtätningsmedel med delvis andra 
egenskaper än dem man finner hos de 
förut använda fogmassorna. I samband 
med att detta preparat nu skall föras ut 
i marknaden (under namnet Nordsjö Hy- 
droflex) har AB Nordström och Sjögren 
anordnat ett par konferenser för fog- 
läggningsentreprenörer för att demon- 
strera det nya materialet och diskutera 
problem i samband med fogningsar- 
beten. 

Fogmaterialet levereras i fyra olika 
hårdheter och i olika grå nyanser. 

Förbehandling av fogarna med pri- 
mer förordas. 

(& 


Dörrklocka och brandalarm 


Pyro-Larm heter en elektrisk ringklocka 
(se fig.) som kan användas både som 
dörrklocka och brandalarm. Apparaten 
utlöser alarm vid förhöjd temperatur i 
dess närhet. Känselorganet utgörs av en 


Stor sadeibalk 


Fem takbalkar av spännbetong med 30 
m längd och 20 tons vikt vardera leve- 
rerades i maj-juni 1961 av AB Nordbe- 
tong till Dynäs AB utanför Kramfors 
där de skulle ingå i ett sågverksbygge. 
Transportekipaget (se bilden) hade 


kvicksilvertermometer med två elektro- 
der som placerats så att strömkretsen 
till alarmklockan sluts vid temperaturer 
på Fr 3097 till 1008ET Samtidigt” som 
alarmklockan ljuder tänds en ledljus- 
lampa i apparaten. Strömkällan kan ut- 
göras av ringledningsström eller ett fick- 
lampsbatteri. 

Apparaten uppges lämpa sig för bl. a. 
baracker, byggen och bostäder. Den till- 
handahålls av E H Lindroth i Älvsjö. 

I en information från leverantören 
meddelas bl. a. om apparaten att den 
»är mycket känslig för oxider och rök- 
utveckling, samt för öppen eld». Detta 
är helt missvisande ty apparaten är en- 
dast känslig för temperaturförhöjningar 
och kan inte reagera vare sig optiskt 
eller kemiskt. Då apparaten utlöser larm 
redan vid + 30?C bör man inte placera 
den på sådana ställen där den utsätts för 
solhetta eller radiatorvärme. 


BÅ 


35 m längd och vägde totalt 32 ton och 
var ett av de tyngsta och längsta som 
någonsin förts fram i Norrland. Färd- 
sträckan omfattade åtskilliga smala grus- 
vägar och tjälskadade vägar samt sma- 
la bropassager men transporten kunde 
genomföras lyckligt. 

BÅ 


Fl 
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BYGGERIETS ORGANISATION 


För det i Byggmästaren nr 10, 1961 på 
sid. II-L införda referatet av föredraget 
»Byggeriets organisation» hållet vid Nor- 
disk Byggedag VIII, den 6 sept. 1961 i 
Köpenhamn angavs felaktigt arkitekt 
Philip Arctander, Köpenhamn. 

Föredraget hölls av överingenjör tekn. 
lie. Bo Broms, Stockholm, medan arki- 
tekt Arctander var gruppledare vid den- 
na diskussion. 


Nedanstående böcker har insänts till tid- 
skriften för omnämnande eller recension. 
De försäljs genom AB Byggmästarens för- 
lag endast där så direkt anges 


Explosion — fara och skydd. Bedömning 
av explosionsrisker inom industrin samt 
åtgärder mot explosioner och deras ska- 
deverkningar. Handledning utgiven av 
Svenska — Tarifföreningen. Stockholm 
1961. 111 sid. Illustrerad. Pris 10 kr 


Höganäs avloppshandbok. Ny omarbe- 
tad upplaga utgiven av Höganäs-Billes- 
holms Aktiebolag, Höganäs 1961. 162 
sid. Illustrerad. Pris 9,75 kr 


Indextal för beräkning av materialkost- 
nadsändringar för husbyggnadsentrepre- 
nader fastställda av Kungl. Byggnadssty- 
relsen och Kungl. Bostadsstyrelsen i sam- 
råd med Svenska Byggnadsentreprenör- 
föreningen 


Tabell 1. Förvaltningsbyggnader i sten, 
materialkostnader 
Kostnad 1/1 1950 = 100 


1T9r6TA 
Etapp 3 ELSA 1) ES 
I Grund 164,2 165,0 165,8 166,0 
II Stomme 172,4 173,4 173,5 7355 


«I Puts m. m. 158,0 160,6 160,8 160,8 
IV Måln. m.m. 157,7 160,3 160,3 160,6 
Samtliga etapper 163,1 164,9 165,2 165,2 


Tabell 2. Flerfamiljshus i sten, material- 
kostnader 
Kostnad 1/1 1950 = 100 


1:9 61 
Etapp 1SATSA INO 
I Grund OSTI lT2,2 TA 
II Stomme TONVIS TS TT2 LT 
TIP uts m.m. 370161; 161,5 16114 
IVAMåln, union, 15550 1566. 157,3 157,4 
Samtliga etapper 163,1 164,7 165,2 165,3 
Tabell 3. Socialstyrelsens konsument- 
prisindex 
Kostnad 1/1 1950 = 100 

159 65 


1 8- SA a Eno 
161 "1627 163; 163 
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KONGRESSER | 


CIB-KONGRESS I CAMBRIDGE 1962 


Internationella rådet för forskning och 
dokumentation inom byggfacket, CIB, 
anordnar sin andra kongress den 6-11 
september 1962 i Cambridge, England. 

Vid kongressen kommer olika aspek- 
ter på bedömning och praktiskt godkän- 
nande av utvecklingsresultatet beträffan- 
de byggvaror och byggdelar samt resul- 
tatens inverkan på byggandet att behand- 
las. 


Program 

Torsdagen den 6 september 1962 börjar 
med en kort inledningssession. Därefter 
följer ett antal tekniska sessioner, vari 
huvuddragen av utvecklingen i olika geo- 
grafiska zoner redovisas och diskuteras, 
i Östeuropa, Nordamerika, Västeuropa 
och Asien. 

Inledningsvis framläggs härvid rappor- 
ter av V I Ovsyankin, Moskva; av R F 
Legget och N B Hutcheon, Ottawa; av 
G Blachére, Paris; och av K Takeyama, 
Tokyo. 

Fredagen den 7 september 1962 ägnas 
åt utflykter och studiebesök. 

Lördagen den 8 september 1962 inleds 
med två korta tekniska sessioner på för- 
middagen. 

Den ena ägnas åt en belysning av de 
viktigaste utvecklingsbefrämjande fakto- 
rerna som stimulerar en ny utveckling. 
Särskilt behandlas här materialproducen- 
ternas roll i USA, med en inledande 
rapport av C F Rassweiler. Bostadsor- 
ganisationernas speciella inflytande här- 
vidlag redovisas i en inledande rapport 
av M Kaczorowski, Warszawa. 

Den andra behandlar produktutveck- 
lingen betraktad ur byggnadsarbetarnas 
synpunkt. Rapporter lämnas av H J O 
Weaver, England och H Umrath, The 
International Federation for Building and 
Woodworkers. 

Eftermiddagen samma dag och för- 
middagen den 10 september ägnas åt 
kongressens huvudproblem i två sessio- 
ner, nämligen värdering och praktiskt 
godkännande av nya utvecklingsresultat. 
Därvid föredras åtta inledande rappor- 
ter från olika områden och av olika ex- 
perter, bl.a. Rahel Shalon, Israel; Ö 
Birkeland, Oslo; T L Webb, Sydafrika; 
representanter för Akademien för bygg- 
nadsteknik och arkitektur, Moskva; P 
Roger, Paris. 

Måndagen den 10 september 1962 be- 
handlas, i en session på eftermiddagen, 
samspelet mellan nya material, produk- 
ter och metoder samt de krav man stäl- 
ler på det färdiga huset. De sociologiska, 
funktionella och tekniska förutsättning- 
arna och problem rörande den arkitek- 
toniska utvecklingen kommer att disku- 
teras på basis av fyra rapporter, av G 
Blachére, Paris; L Holm, Stockholm; A 
Pott, London; och D van Zuilen, Haag. 

Tisdagen den 11 september 1962 ägnas 
de frågekomplex som informationen om 
nya utvecklingsresultat innebär, med 
hänsyn till att den praktiska tillämp- 
ningen av värdefulla utvecklingsresultat 


bör ske med största möjliga effektivitet. 
Till grund för diskussionerna ligger fy- 
ra rapporter, av J van Ettinger, Rotter- 
dam; I Karlén, Stockholm; B M Skorov, 
Moskva; och W JI Reiners, Watford. 


Kongressmaterial och kongresspråk 
Alla deltagarna i kongressen får de ca 
25 rapporterna i förväg. Materialet blir 
tillgängligt på engelska och franska och 
troligen även på ryska, vilka blir kon- 
gresspråk. Simultantolkning kommer att 
kunna erhållas. 


Anmälan 
CIB-kongressen är öppen för alla in- 
tresserade. 

Kongressavgiften är: för CIB-med- 
lemmar 120 schweizerfrancs per person, 
för övriga 180. 

Ett av kongressens huvudändamål är 
att ge rikliga tillfällen till kontakter mel- 
lan olika specialister inom byggnadsfac- 
ket. Antalet deltagare är begränsat, och 
det är därför angeläget att anmälan om 
deltagande sker så snart som möjligt. 
De som vill anmäla sig redan nu bör 
skriva till 
the General Secretary of CIB 


P O Box 299 
Rotterdam 
Holland 
UTLYSTA "TAVLINGAR 
a Inlämn.- | Se Arki- 
Uppgift tid tektur 
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Lämna reproduktionsdugliga tävlingsrit- 
ningar 
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VÄRMELEDNINGSTAL 
FÖR 
ISOLERINGSMATERIAL 


Med anledning av den pågående dis- 
kussionen om å4-värden, är vi ange- 
lägna meddela att för av oss tillverkade 
produkter gäller följande +-värden enl. 
BABS 1960: 


Expanderad korkplatta 0,035 


Korktakplattor 0,040 33 

Cellplast 0,035 SS 

Wellit 0,040 -« 
RR 
z 
SJ 


ATT ÄGA JORD OCH SKOG 


En uppmjukning har föreslagits 
av förbuden mot jord- och skogsköp 
men en mer djupgående reform behövs 


Norrlandslagen, bolagsförbud — orden väcker nästan lika 
starka associationer som baggböleri till det slutande 
1800-talets vilda expansion inom den norrländska skogs- 
industrin, den tid när sågverkspatronernas uppköpare for 
längs älvdalarna med fyllda plånböcker och än mer väl- 
fyllda brännvinskaggar. Bönderna, utan erfarenhet av 
affärer och begrepp om vilka värden det gällde, blev till 
upprörande underpriser av med sina skogar, som sköv- 
lades för att ge snabba vinster, men utan tanke på åter- 
växten. 

Denna klassiska bild, utbroderad i sociala kampskrifter 
och skönlitterära verk, innehåller klara överdrifter. Att 
en mycket stor del av skogen än i denna dag är i bon- 
dehand och att skogarna — i all synnerhet de bolags- 
ägda — givit en växande avkastning visar att så är fallet. 
Men situationen var i många fall utan tvivel tillräckligt 
upprörande för att det skulle finnas täckning för den 
reaktion som satte in och som resulterade i 1906 års 
Norrlandslag med förbud för bolag att förvärva fast 
egendom på landet (i praktiken jord- och skogsbruks- 
fastighet), senare utsträckt till att gälla hela landet och 
även föreningars och stiftelsers förvärv. 


I vad mån bolagsförbudslagen har haft någon väsent- 
lig betydelse som skydd för bondeskogsbruket kan disku- 
teras. Den kom i stor utsträckning att kastas efter som 
jästen i ugnen, i en tid då bönderna fått nog erfarenhet 
av skogsaffärer och av skogens värde för att kunna till- 
varata sina egna intressen. Att den för länge sedan har 
mist sitt ursprungliga existensberättigande är i varje fall 
klart. 1958 års jordlagsutredning vill i sitt nykomna för- 
slag till »jordförvärvslag m. m.» likväl ha den kvar, 


Beställ nu 


inbindningspärmar 


till årgång 1961 


Klotband : Grågrön klot med blindtryck på framsidan och rött tryck på ryggen. 


Halvfranskt band: Ljus skinnrygg med guldtryck samt förstärkta hörn. 
Pärmarna är avsedda för inbindning av enbart huvudtexten (ej annonser 


och notiser). 


OBS! Upplagan av pärmar begränsas till det antal, som beställs hos oss 
före den 30 jan. 1962, varför senare beställningar ej kan garanteras. Leve- 


rans beräknas ske under mars månad. 


Rekvirera på vidstående kupong eller insänd rekvi- 


sitionskortet, som medföljer detta häfte. 
(Kortet medföljer endast den inom Sverige distribuerade upplagan.) 
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visserligen med modifikationer och moderniseringar, men 
med det principiella förbudet mot bolagens skogsförvärv i 
orubbad kraft. Man motiverar sin ståndpunkt med att 
hänvisa till jordbrukets behov av »stödskog». 
Som en av kommittéledamöterna, Träindustriarbetar- 
förbundets ordförande Yngve Persson, framhåller i en 
reservation är även detta motiv otidsenligt. Omsorgen 
om olika befolkningsgruppers »försörjningsunderlag» 
kunde, skriver han med en träffande formulering, »vara 
berättigad i en tid då befolkningstillväxten var stark, ex- 
pansionen inom näringslivet svag och emigrationen om- 
fattande och farhågor med rätta kunde hysas för att lan- 
det i framtiden inte skulle kunna föda och sysselsätta den 
snabbt växande befolkningen. I dagens och framtidens 
Sverige med stark ekonomisk expansion, snabbt stigande 
standard och brist på arbetskraft måste emellertid led- 
stjärnan i stället vara ökad produktionseffektivitet och 
bästa utnyttjande av de produktiva resurserna, såväl ar- 
betskraft som naturtillgångar. Den rörlighet i närings- 
livet som expansionen medför skapar nya sysselsättnings- 
och försörjningstillfällen för den arbetskraft som inte 
längre kan finna full försörjning i sitt tidigare arbete.» 
Det kan inte råda något. tvivel om att detta synsätt är 
mer realistiskt än utredningsmajoritetens. Med de uppen- 
bara fördelar som stordrift och integration mellan råva- 
ruproduktion och förädling har inte minst på skogsbru- 
kets och skogsindustrins område kan det inte vara rim- 
ligt att skogsbolagen vid sina markförvärv skall hänvisas 
av lagen till sådan skog som händelsevis inte anses kunna 
tjäna till att hålla oräntabla jordbruk under armarna. 
Det samhällsstöd till jordbruket som kan visa sig ofrån- 
komligt även i framtiden bör, som Yngve Persson beto- 
nar, lämnas »i bättre former än genom dylika grundskott | 
mot skogsnäringens livsbetingelser och utvecklingsmöj- ; 
ligheter». 


Forts. sid. XXXIV 


AR PETERS NS Va SSH SS NYSE TSAREN Na YREEN ot-Urve a a 
VISA v AR När Pre 3 BARS FN T 3 FC SÖREN AES 

FYREN NSD ERE NS SRS NE SATANS KISEL SARAS ETTAN STRESS ANA 

2 an 

VA 

FA 


K Om Ni är lika stark 
som vår ingenjör Tid- 
ström eller verkmästare 
Larsson orkar Ni lyfta 
bibo 2 automatic på rak 
arm! 


bibo 2 automatic — en liten jätte — kapacitet upp till 
800 liter i minuten! Totalverkningsgraden är 37 &, d.v.s. 
nästan dubbelt så stor som är vanligt för länspumpar 
av denna storlek. Detta medför bättre driftsekonomi. 
bibo 2 automatic står konstruktionstekniskt i en klass 
för sig och utgör en ny stark länk i Flygts välkända 
kedja av dränkbara länspumpar. 


En ”tänkande” pump. Vid fel prestanda bibehållas längre även 
på strömnätet eller vid fasbrott vid pumpning av starkt ”slitan- 
stannar den automatiskt och de” vatten. Driftsekonomin blir 
startar inte förrän felet är av- alltså bättre. 

hjälpt. Inga onödiga upphett- FLYGT-pumparna 

ningar genom upprepade starter Jorden. j 

d 2 : orden-runt-uppskattade pum- 
innan felet rättats till. par — kända för sin oöverträf- 
fade arbetskapacitet, förnämliga 
konstruktion och ekonomiska 
drift. Flygts länspumpprogram 
innehåller typer för de mest 
Nedre diffusorn trimmas uwut- olikartade och krävande arbets- 
ifrån. Härigenom kan pumpens förhållanden och -platser. 


Automatisk smörjning. En fett- 
behållare matar själv fram smörj- 
medel efter behov. 


TEKNISKA DATA 
'Motor: 1, 5 hk. Ansl: 2", 2 1/2" eller 3" slang. Vikt: 23 kg. 
Mått: höjd — 465 mm, diameter — 265 mm 


bibo 2 automatic kan hyras. Vid köp kan inbetald hyra räknas Er tillgodo. Ring eller skriv för närmare upplysningar! 


LYGTS PUMPAR 


BIBO 2 AUTOMATIC ANVÄNDES 
VID ARKEOLOGERNAS ”FYND- 


STOCKHOLM Ö GÖTEBORG N MALMÖ SV SUNDSVALL VASKNING” OCH TRIMNINGEN 
Riddargatan 12 Kortedala torg 6 Högerudsgoatan 21 Grönborgsgatan 3 AV VASA:s FLYTPONTON 
Tel. 010/63 04 40 Tel. 031/46 01 00 Tel. 040/580 20 Tel. 060/502 50 
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Grund- | 
förstärkning E. EKMAN 


med hydrauliskt nedtryckta ELEKTRO-MEK. VERKSTAD 


Skakningsfri pålning, HISSKÖTSEL 


Inomhuspålning, 
Rörtryckning under trafik- 
leder 


Tillverkning och utbyte av hissapparaturer m.m. 


A.-B. Grundförstärkningar 


å 
tryckning ö 


Ffelkungegeten I Göteborg Tel. 13 22 00 


HAGA BLecK- & PLÅTSLAGERI AB Larsson & Kjellbergs Eitr. 


A. Pettersson oo HUSARGATAN 42, GBG C OXELÖSUNDS MEK. VERKSTAD 
Specialverkstad för helsvetsade arbeten i Nyköping - Telefon 114 17, 108 27 
ROSTFRI PLÅT Oxelösund Telefon 305 47 308 78 


Diskbänkar m.m. Byggnadsplåtslageri Reparationer Smides & mek. verkstad 


Tel. 10 59 40 Bost. Pettersson 14 09 40 Utför: : Järnkonstruktioner; grovplåtslageri 
» 105941 » Verkm. 262805 
Mek. arbeten 


FILIALVERKSTAD Tel. 11 07 97 


Hj. NORLINGS ELEKTRISKA 


Falun. Tel. 1262 


TAPETER 


inredning och trivsam interiör 


. « » för modern 


Utför och försäljer allt 


j / Wrss inom el.-branschen 
AB Kåbergs Tapetfabriks Detaljaffär 
30 Malmskillnadsgatan 30. Tel. växel 23 09 65 | 


INN 


I 


inreg. varumärke I 


EINAR UNANDER A-.-B. 


AB NOREMA - Malung Tel. 201 STOCKHOLM — Tel. Växel 11 5947 och 11 59 97 
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Reparationer av el. motorer och hissar. Linbyten 


I OVERHEAD DOOR Svensk jalusiport 


5 
Me gapa lar Bildhuggarvägen 31, Johanneshov. Tel. 391542, 391643 


1 
3 


i högklassigt utförandet 
tillv. i trä eller stålj 
Värmeisolerad, tystgå-' 
ende, snabb att öppnal 


4 
H 


och stänga, 
| STÅLINREDNINGAR Specialfirma i : 
| portkonstruktioner 


Re 
i är on SA AV EE SSE IDES 


; IV | oc ' . / ee I 
Nyköpings Åkeri AB 
Telefon Kontoret 0155 / 177 50 - 

k Grusverket Tystberga Tel. 0155 / 602 58, 603 58 


SEE 


| Vi leverera GRUS, SINGEL och MAKADAM till 


 husbyggnad, vägar och gårdar från ny grus- 


| verksanläggning i Tystberga 


I 
d 


| TRANSPORTER av alla slag utföres med 


| större och mindre lastbilar 


GG I 


nu 1 dagarna 


3 
| B 


åter i handeln 


Beställ i bokhandeln 


eller direkt från 


OBLIGATIONER 


utfärdade av 


KONUNGARIKET SVERIGES 
STADSHYPOTEKSKASSA 


och 


SVENSKA 
BOSTADSKREDITKASSAN 


kunna avgiftsfritt deponeras hos resp. kassa och 
inskrivas i dess skuldbok i utbyte mot certifikat. 
Räntan utbetalas enligt deponentens föreskrift. 
Kassan underrättar deponenten, om obli- 
gation utlottats eller uppsagts. 
Certifikat kan överlåtas. z 


Del av deposition kan utbekommas. Anmäl- $ 
ningsformulär erhållas å kassornas kontor 


Norrmalmstorg 12, Stockholm 
Telefon 221430 växel 


Av Byggnads- 
IDE ingenjörer 


Vid Stockholms Elverk pågå f.n. och planeras för fram- 
tiden omfattande utbyggnader för ångkraftverk, fjärr- 
värme och el-distribution. 

Byggnadsarbeiena för dessa projekt innefatta industri- 
ella byggnader i stål, betong och tegel, bergrum och 
tunnlar samt vattenbyggnader. 

På grund av arbetenas stora omfattning och varierande 
karaktär är projekterings- och konstruktionsarbetet 
synnerligen intressant och lärorikt. Tillfälle gives att 
under hand följa arbetena på arbetsplatsen. 

För dessa arbeten behöva vi några kunniga och intres- 
serade byggnadskonstruktörer och ritare till vårt rit-- 
kontor vid Tulegatan. i 
Närmare upplysningar lämnas av byggnadsche! 
telefon 23 65 40/450. | 


Fort g. sida 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


I 


KADESJÖS INGENJÖRSBYRÅ AB 


Torggatan 4, Västerås. Tel. 374 15 

Utför Byggnadsprojektering, Byggnadskonstruktioner, 
Grundundersökningar, Värme-, Ventilations- och Sanitets- 
tekniska program till Industri- och Husbyggnader av ' 
alla slag 


BERTIL KARLSSON KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Kungsgatan 26, Linköping 

Tel. 459 00, 

Byggnadskonstruktioner, Stål, Betong, 
Trä, Industribyggnader 
Byggnadskontroll 


KJELLGREN & MELLIN 
KONSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ AB 


Barnhusgatan 12, Stockholm C 
Tel; 23 2575 
Bostads-, industri-, sjukhus- och kommunalbyggnader 


KÖKSPLANERINGAR AB 
Ingenjör Sylvia Norlin 
Rämensvägen 6, Johanneshov 
Tel. Sthlm 71 75 84, 71 77 44 
Konsulterande byrå för planering av storkök och 
privatkök 


S. LARSSONS INGENJÖRSBYRÅ AB 
KALMAR, Norra v. 44 A 
Tel. 132 85, 109 31 
Byggnadskonstruktioner 


NILS LINDSTRÖM 
Södertorg 12, Visby. Tel. 134 51, 130 08 
Projektering 
Konstruktioner 
Kontroll 


IVAR LOOSTRÖM & ALVAR GELINS 
BYGGNADS- & KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Alfred G. Magnusson, Rune Magnusson 
Drottninggatan 11, Stockholm. Tel. 10 37 59, II 61 76 
Byggnadskonstruktioner — Grundundersökningar — 
Besiktningar — Kontrollantskap 


B. LUDVIGSON 
Civilingenjör 
Storgatan 53, Göteborg C. Tel. växel 17 16 10 
Hus-, bro- och industribyggnader. Kajer. Kontroll. Varvs- 
anläggningar 
Ledamot av S.K.I.F. 


CIVILINGENJÖR BERTIL MÖLLER 


Konsulterande Ingenjörsbyrå AB 

N. Rådmansgatan 8 A, Gävle. Tel. växel 15850 
Industriprojektering - Byggnadskonstruktioner 
Byggnadsledning - Grundundersökningar 


INGENJÖRSBYRÅN MÖLLER & OLSON AB 
Odensviplatsen 3, Västerås. Tel. 392 07 


Konstruktioner till hus- och industribyggnader 
Kontroll 
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JEAN G. NORBÄCK 


Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Rademachergatan 19, Eskilstuna 

Tel. 016/478 29 

Byggnadskonstruktioner. Byggnadskontroll 


CIVILINGENJÖR SVR SIGVARD NORDG 


Konsulterande Ingenjörsbyrå 

Becksjudarvägen 41, Nacka. Tel. växel 16 26 70 
Industri- och husbyggnader 

Utredningar. Konstruktioner. Kontroll 


Ensam representant för förspända betongkonstruktiomer enligt sy 
Lsobar 


AXEL S NYSTRAND KONS. INGENJÖRSBYR 


Hudiksvall, Norra Kyrkogatan 10, Tel. 11445, 11462 
Hus- och Industribyggnader 
Konstruktioner, Besiktningar, Utredningar, Kontroll 


BERTIL OLANDER 
KONSULTERANDE INGENIÖRSBYRÅ 
Nybohovsgränd 24, Stockholm Sv 
Tel. o10/18 64 10, 18 64 30, 18 64 55 
Industri- och Bostadsbyggnader, 
Konstruktioner i trä, Järn och Betong 


RISBERGS INGENIÖRSBYRÅ AB 


N. Liden 6, Göteborg C. 

Tel. 11.37 10, 11 3760. 
Byggnadskonstruktioner, projektering 
och kontroll. 


Ingenjörsfirman 
BERTIL SKOGLUND AB 
Vallingatan 15, Stockholm 
Tel. 21 89 69, 11 38 60 
Byggledning. Byggnadskontroll. Besiktningar. 
Kostnadsutredningar. Arbetsbeskrivningar 


FREDRIK STANG-LUND 
Civilingenjör SYR 
Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Första Långgatan 22, Göteborg C 
Tel. 24 60 31, 24 60 32 
Projektering. Konstruktioner och Kontroll. 


STÅHLES INGENJÖRSBYRÅ AB 


Skeppargatan 19, Gävle. Tel. 15720 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadsledning och Geote 


Ingenjörsfirma THALÉN & HÄLLERSTAM 
Havregatan 8 Stockholm Sö 
Tel. 41 64 00, 416414 
Byggnadskonstruktioner 


SVEN TYRÉN AB 
Rådgivande ingenjörer 

Sveavägen 17, Stockholm. Tel. växel 22 09 40 
Industri- och bostadsbyggnader 
Konstruktioner i trä, järn och betong 


i 
| 
j 
| 
| 
| 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


MIL G. UDDVIK AB = ÅKE ZETTERBERG 
NSULT. INGENJ ÖRSBYRÅ Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå 


Malmö V. Rönneholmsvägen 74 Drottningg. 33, Norrköping. Tel. 264 73, 270 43, 698 18 
Tel 040/61 5 22, 91 70 21 Industrianläggningar av alla slag 
Industribyggnader. Byggnadskonstruktioner. Bostadsbyggnader, kajer och broar 


Grundundersökningar. Kostnadsförslag. Kontrollantskap, besiktningar 


[ARALD WALE INGENIÖRSBYRÅ AB 

Å Drottninggatan 102, Stockholm 

4 Tel. växel 23 16 35 . 

j - Industri- och husbyggnader E 1 É k trote k Nl k 


- Byggnadskonstruktioner och byggnadsteknik 
 Byggnadsledning, besiktningar och kontroll 


" VEGERFORS BYGGNADSTEKNISK BYRÅ INGENJÖRSFIRMANIRE REMUS fakir 
Civilingeniörerna: S. Håål, E. Sjöberg, Y. Hedin, 


jr Svartbäcksgatan 4, Uppsala E. Hultman, A. Malme, Professor Gustaf Löfgren 
Tel. växel o18/492 35 Drottninggatan 71 c, Stockholm. Tel. vx 23 09 490. 
Mr dne É af ELKONSULT AB Civilingeniör O. Wiman, 
| "Byggnadskonstruktioner, Kontroll, Besiktningar Borganäsvägen 13, Borlänge. Tel. 141 50. 
Ledamöter av Svenska Konsulterande Ingeniörers Förening. 


VILINGENJÖR SVR ELKONSULENTEN 
NART WERKLUND Ingenjör Hugo Nilsson 


PAREN S Nygatan 2, Halmstad 
NIE des S BORÅS Utredningar Leveransprogram 
Tel. växel 275 95 Kontroll Besiktningar 
ANPPSTRIEYGGNADER Telefon : 24695 
IVERT WESTERLIND KONSULTERANDE 
ELKONSULT S. FORSLIND 
; Stockholm. Planering av industribyggnader. Utredningar. Ferkensgränd 6, Stockholm 
 Entreprenadprogram. Byggnadskonstruktioner Tel. 21 88 50 
” Upplandsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 34 o1 95 Elektroteknisk konsult. verksamhet 
i IA 
4 genjör SVR Folke Westman, Läroverksvägen 14, Lidingö 1. AA 
o/652560 G. Falk, W. Mebius | 
SVR Herbert Challis, Ynglin tan 18 V, Stockholm Va, [ ; 
Alsace osa ENARE EES NIRS rr g Stockholm, Gotlandsgatan 44. Tel. Växel 44 94 10 
dskonstruktioner, Industribyggnader, Vägar, Gator, Broar, Geotek- Et körs je ES 4 ' 
PETAR och Avlopp samt Kontrollantskap Program och ritningar för Elanläggningar än 
j , ” 
| R WIEL-NILSON, HEDSTRÖM KNUT, KONSULTERANDE FÖRE 
IGENJÖR SVR INGENJÖRSBYRÅ flög cl 
i Lu 
Stockholm, Lindstedtsvägen 2, Tel. 2085 32 | vad 


Konstruktionsbyrå för Elektriska anläggningar 


ökningar Utredningar, Kontroll och Besiktningar 


| GUSTAV MAGNUSSON 
. CARL-ERIK, KONSULT. ING. BYRÅ Konsult. Ingenjörsbyrå AB 
ING, Norrköpingsvägen 2. Tel. o155/115 11 STOCKHOLM 40, Sveavägen 5-7. Tel. 234330 = 


uktioner, Industribyggnader, Byggnadsledning ; FALUN, Trotzgatan 14. Tel. 201 20 
MALMÖ, Östergatan 31. Tel. 040/256 48 
Ansluten till Svenska Konsult. Ingenjörers För 


MÄRSTA EL. KONSULT I BYF 


och Ingenjörsbyrå 

a Malmö. Tel. växel 705 35 
berg, Arkitekt SAR Civiling. S. Högstedt 
Bro- och V. gnader, sPygenade 


ör ' AS Vi ANNE) 


ME ! 


Forts. fr eg. sida 


ÖREBRO LÄNS ELEKTRISKA FÖRENING 


Civ.ing:a Sven Bergljung, Erik Levander m.fl. 
Borgmästareg. 9, Örebro 

Tel. linjev. 11 22 94, 12 02 44, 12 29 44 
Program för el. anläggningar och installationer. 
Kontroll — Besiktningar m.m. 

Kraft- o. distributionsfrågor. 


Värme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


ALLMÄNNA KÖLDBYRÅN 

SVEN WESTERGREN & Co. 
Byvägen 34, Spånga. .Tel. 36 46 46 
Konsulterande ingenjörsfirma för 
kyl- och frysanläggningar 


WILLIAM ANDERSSONS Konstruktionsbyrå 
Luntmakargatan 16, Stockholm. Tel. 1075 93, 21 55 90 


Utför förslag till värme-, ventilations- och sanitära an- 
läggningar 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


BERGSTRÖMS INGENIÖRSBYRÅ & CO 


Kungsbroplan 2, Stockholm. Tel. 52 05 60 


Utredningar, undersökningar och förslag till vatten- och 
avloppsledningar, reningsanläggningar av alla slag. 
Värme-, ventilations- och sanitetstekniska anläggningar. 
Vattenundersökningar samt kontroll och besiktningar 


GEORG BOMANS 
KONSTRUKTIONSBYRÅ AB, Jönköping 


Brunnsgatan 17. Tel. 145 18, 229 87 


Projekterar och planerar anläggningar för värme, ventila- 
tion och sanitet. Kontroll, utredningar och besiktningar 


C. G. COLLEEN, CIVILINGENJÖR 
Alviksvägen 37, Bromma. Tel. Växel 25 25 15 
Värme — Ventilation — Sanitet 
Ledamot av: 

Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening SKIF 
Sveriges Konsulterande Värme- och 
Sanitetsingenjörers Förening SKVS 


CURT ERIKSSON konsult.ing. Konstruktionsbyrå 
VÄRME — VENTILATION — SANITET 
Spec. konstruktioner för prefabricerade värmesystem 
till skivhus med lätta fasadelement 
Gamla Övägen 7 B. Tel. o11/356 94. NORRKÖPING 


FRÄNDFORS KONS. INGENIÖRSBYRÅ AB 


Rune Frändfors Carl-Otto Åbom 
Hornsgatan 124, Stockholm Sv 
Tel. 69 47 15, 69 47 16, 69 47 17, 69 47 18, 69 47 19. 


FÖRENADE VVS-KONSULTER AB 
L. Esslé, E. Göransson, C-E. Lindgren, E. Sundelin 
Rådgivande ingenjörer för ång-, kyl- och VVS-teknik. 
Medlemmar i S.K.V.S. 
Valhallavägen 56, Stockholm Ö. 
Tel. växel 24 22 20 rikt. nt o10 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


RS Sr NA SR an a 
JACOB HELLSTRÖM, INGENJÖRSBYRÅ | 
Stora Nygatan 25, Stockholm. Tel. 215382, 215394 


Konsulterande ingenjörsbyrå för värme, ventilations- ock 
sanitära anläggningar 
Ansluten till S. K. V. S. 


BÖRJE JOHNSSON 


Rödabergsgatan 3, Stockholm. Tel. 34 20 22, 34 20 28 


Program, kostnadsberäkningar och kontrollantskap fö: 
industrier, skolor, bostadshus m. m. 


KYLTEKNISKA BYRÅN | BENGT HOLMER 
L. S. T. F. ] 
Konsulterande Ingeniörsbyrå för kyl- och frysanläg 
ningar. Barnängsg. 41, Stockholm Sö. Tel. 42 o1 10, 42 00 
Anläggningsplanering enligt modernaste metoder. Kon 
troll och besiktningar, Isoleringsbeskrivningar 


F. LARSSONS KONSTRUKTIONSBYRÅ AB 


Storgatan 17, Växjö. Tel. 124 44 165 44 
Filial i Värnamo. Tel 129 86 

Filial i Karlskrona. Tel. 120 30 
Ansluten till S.K.V.S. 


LARSSON & Co, L. B. 


Konsulterande Ingenjörsbyrå AB S. K. V. S. 
Nybohovsgränd 9 
Stockholm Sv Tel. 19 02 25 


O LUNDGRENS V 
KONSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ 
Karl Johans Torg 13. Tel. 13 1992 Örebro 


Värme -, Ventilations- och Sanitetstekniska 
anläggningar. 


GUNNAR NORDENHAMMAR 
Ö. Torggatan 16, Karlstad. Tel. Växel 502 45 


Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations 
och sanitetstekniska anläggningar 
Kontroll och besiktningar 


AB M. NYDES Ingenjörsbyrå 
Dr Hjorts gata 2 B, Göteborg SV 
Tel. 20 88 39 


Värme — ånga — ventilation — sanitet 


PAUL PETERSSON 
KONSTRUKTIONSBYRÅ AB 


Vallingatan 37, Stockholm C, Tel. Växel 24 37 30 
Rådgivande ingeniörsbyrå för värme- ventilations- och 
sanitetsanläggningar. 

Medlem av S.K.V.S. 


PRENELLS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Ingenjör P.A. Prenell 

HK Östmarksgatan 13, Farsta Tel. Växel 94 o1 30 
Avdk: Östmarksgatan 5 Säfflegatan 9, Farsta 
Postadress Box 91, Farsta 

Medlem av S.K.V.S. 


- Värme-, kyl-, sanitets- och 
- ventilationsteknik 


BA, RÖRINGENJÖRSBYRÅN AB 

i fiGrev Tureg. 60 Stockholm Tel. 6247 72—73 
Konsulterande ingenjörer för värme-, 

— ventilations- och sanitetstekniska anläggningar. 


3LIS RUNEFELT INGENJÖRSBYRÅ AB 

i Karlavägen 18, Stockholm. Tel. Växel 24 13 65 

| — Utför förslag till värme- och ventilationsanläggningar 
"samt sanitäranläggningar. Utövar kontroll och tillsyn 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


E SANDSTEDT INGENIÖRSBYRÅ 
— Hospitalstorget 2 A, Linköping. Tel. 303 40 
d Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations- och 
jöanitära anläggningar 


GVE STARKS INGENJÖRSBYRÅ 
neh. Civiling. Yngve Stark 
sviplatsen 3 — Västerås. Tel. 494 00, 184 00 
ingenjörer för Värme, Sanitet, Luft- 


nering. 
ör Programhandlingar, Tekn. -ekonomiska utred- 


Bar, Kontroll 
B SVENSK INDUSTRI-VENTILATION 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


KÖPSRG LÖMAE JeAT TFÖRNYAGER PRENUMERATION PÅ 
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Inbetalningskort medföljer detta häfte 


WAHLINGS KONSTRUKTIONSBYRÅ AB: 


Kevingeringen 55, Pa Danderyd 

Stockholm Tel. Växel 55 26 50 

Rådgivande ingenjörer inom värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska facket 


LARS WENNBERG 


Konsulterande ingeniörsbyrå 

V. Torggatan 11, Karlstad. Tel. 503 30 

Avd.-kontor: Storgatan 37, Arvika. Tel. 127 70 
Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och sanitära 
anläggningar. Kontroll och besiktningar 


ERIK WILHELMSSON 


Luntmakargatan 49, Stockholm C 
Tel. 21 00 65, 21 13 95 
Värme, ventilation, sanitet, kyla 


VÄRMEKONSULTBYRÅN AB 
Ing. Yngve Gustavson, Kungsg. 66, Sthlm. Tel. IT 99 95 
Ångteknik 


Värme — Ventilation — Sanitet 


VÄRMEKONSULTEN 


F. SÖRENSSON — S. HENRIKSSON 

Malmö C. Tel. växel 273 05, 273 15 

Neptunigatan 3 

Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och 
sanitetstekniska anläggningar. Kontroll och besiktningar. 


VÄRMETEKNISKA BYRÅN 
Ingenjör Åke Persson i 


Tessingatan 3, Kalmar. Tel. 127 71, 177 71 
Bost. tel. 167 71 
Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och sanitär- 


anläggningar 


eb 


BYGGMA 


INKÖPSREGISTER 


Akustikplattor 


AB H. LINDSTRÖM & SON 
Fregattvägen 12, Lidingö 
Tel. växel 65 25 90 


Aluminium halvfabrikat 


AB SVENSKA ALUMINIUM- 
KOMPANIET Kungsg. 28, Sthlm 
Tel. 24 31 40 


Armeringsstål 


DICKSON & SJÖSTEDT K/B 
Box 140 50. T. 40 01 60 Göteborg 14 
DOMNARFVETS JERNVERK 
Domnarvet T. Borlänge 0243/118 30 


Asfalt och asfaltarbeten 


AB BERGENDAHL & HÖCKERT 
Oxenstiernsg. 3, Sthlm 27. T. 630300. 
BYGGNADS-AB SVEN A THUN- 
STRÖM Stockholm Tel. 112154 
FALK & CO Avesta 2 
Tallbacksstigen 19, T. 586 02 

Asfalt o. Isoleringsarb. Taktäckn. 
GARANTIASFALT AB 

S. Långgatan 13, Solna 

Tel. 82 70 02, 27 32 74 

Utför alla slag av asfaltbeläggningar 
GUSTAFL. LINDQUIST, Box 260, 
Nacka 2. T. 16 52 00, -01, -02 

AB SINGELASFALT. Vretvägen 
32 Sthlm—Trångsund Tel. 64 91 00 


Badrumsinredningar 


J.H. CARLSSON & SON Bleck- 
&Plåtslageri, Smålandsstenar. T. 29 


Kungsörs Pressprodukter AB 
Kungsör. Tel. 0227/110 20 


Belysningsarmatur 


AXEL ANNELL AB 
Drottningholmsvägen 16 
Stockholm K. Tel. Växel 52 06 10 
Utställning: Sveavägen 17 
BRÖDERNA ERIKSSONS ME- 
TALLFABRIK. Sthlm. T. 31 40 24 
All slags armatur på beställning. 
ÅKE ÖSTERGÅRD & Co AB 
Elsa Brändströms gata 60 
Hägersten Tel. växel 46 25 30 
Utställning Götg. 73, tel. 42 52 55 


Betong och betongvaror 

AB BETONGINDUSTRI 
Stockholm 30, Tel. 5416 80 

AB BYGG-ZÄTA Storg. 6, Sthlm 
Tel. 60 75 35, 60 38 30 
KINDABETONG AB 

Slätmon. Tel. 500 50 bost. 500 11 
AB NORDBETONG 

Tel. växel 102 40. 

Örnsköldsvik. Bjälklag 


Bleck- och plåtslageri 
BRÖD. JOHANSSONS PLÅT- 
SLAGERI, Piteå. T. 112 86, 136 46 


BÖRJE PETTERSSON & CO. Teg- 
nérg. 39 Sthlm. 21 17 33 bost. 35 59 90 
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Branddörrar 


FRÖVI BRANDDÖRRAR AB 
Frövi. T. 155. Även glaspartier 
och mellanväggar 

HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 136 75 


AB ODELBERG & OLSON 

Box 9100, Stockholm 9, T. 68 05 20 
Göteborgskontoret T. 19 21 80 
Malmökontoret T. 750 90 


Byggmästare och byggnads- 
entreprenörer 


BYGGN. AB. A. ANDERSSON 
Katrineholm Tel. 108 46 


BORLÄNGE HUSBYGGEN AB 
Vattug. 13, Borlänge 

Tel. 136 90, 156 84 

ELINGS-PERS BYGGNADS AB 
Eriksgatan 10, Ludvika 

Tel. 125 11, 144 95 Nybyggnader 
Ombyggnader, Reparationer 

AB ER-NO Byggnadsfirma 
Malmskillnadsgatan 46,1 tr, Sthlm Ö 
Tek 11 11000711 1101 


Byggmästare SEM GRANBERG 
Vännäs. T. Linjev. 106 63, 110 63 
Byggnadsf:a ALLAN HANSSON 
Hårdvallsg. 4. T. 179 88. Karlstad 


Byggnadsf:a EDGAR JOHANS- 
SON, Kungsgatan 9, Skövde 
Tel. 0500/175 10 


MAURITZ LARSSON 
BYGGNADSAKTIEBOLAG 
Köpmangatan 18, Eskilstuna 
Tel. Växel 471 50 


BYGGNADSF:A HANS LIN- 
DAHL AB Grycksbov. 60, Enskede 
Tel. Stockholm 71 67 62 
BRÖDERNA LÖÖW, Byggnads- 
f:an Kungsgatan 6 B. Linköping 
BR. OLSSONS BYGGN.-FIRMA 
V. Nobelg. 25, Örebro, T. Vx. 1196 50 
Joel Olsson Bost. 11 67 40 

Gunnar Olsson Bost. 18 22 50 
LENNART PETTERSSON AB 
Kat. Bang. 2, Sthlm. Tel. 40 94 64 
BERTIL REIBOBYGGMÄSTARE 
Sturegatan 24, Sundbyberg 

Tel. 28 49 14 

Ny- och ombyggn. Reparationer 

A. SUNDHOLM, Byggmästare 
Box 231 Österforse 

Tel. 0620/206 90, 206 12 


Byggnadsf:a HELGE WIKSTRÖM 
Gbg T. Vx. 031/11 1204, -05, -06 


Byggnadsbeslag 


Industribolaget ELMEKANO 
Vittaryd. Tel. 75 

»Snäpparlås» 

AB C. G. ISAKSSON & Co, 
Habo. Tel. Jönköping 036/404 00 
AKTIEBOLAGET MÖBELLÅS 
Eskilstuna. Tel. 016/375 05 


AB F A STENMANS 
LÅSFABRIK, Box 60, Eskilstuna 
Tel. Vx 300 03 Märke FAS 


Byggnadsmaskiner 


AB ARBAX Ågatan I A, 
Linköping. Tel. 013/304 20 
Spec. Betong och Byggmaskiner 


SE 0 2 0 a 


BYGGFORNERING AB 
Enskede 5 Tel. 81 27 02-03 


FIRMA HÅLLTO 
Nybrokajen 7, Stockholm 
Tel. 11 04 07 — 34 37 72 


E. W. LUNDSTRÖMS MEK. 
VERKSTAD AB, Limhamn 
Tel. Malmö 040/502 98, 524 38 


AB SANDBYMASKINER 

Södra Sandby Betongblandare 

Tel. 0412/510 01 Lund, Linjeväljare 
AB TEBE Lindesberg Tel. 835 


TORNBORG & LUNDBERG AB 
Sthlm 9 Tel. 45 27 00 
Avdelningskontor i 

Göteborg Tel. 23 52 70 

Malmö » 93 48 60 

Sundsvall » 504 00 


Filialkontor i 
Östersund Tel. 21 550 
Luleå SER (NR 


Byggnadsmaterial 


FIRMA BYGGE, E. Bengtsson AB 
Alkagat. 4. Linköping. T. 303 20 
BYGG-SERVICE, Gävle 
T. 026/187 58. Spec: Järntr. Räcken. 
Balk. Stegar. Grindar och Plåtarb. 
DICKSON & SJÖSTEDT K/B 
Box 140 50. T. 4001 60. Göteborg 
NYA JUTE INDUSTRI AB 
Kungsg. 54, Sthlm Tel. 23 16 10 
Juteväv för tak-, väggar o. fasader 
isoleringar. 


Byggnadsmetoder 

AB BYGGFÖRBÄTTRING, Ljus- 
stöparbacken 20, Sthlm. Sv, T. Vx 
19 0210 Glidformsgjutning. Con- 
cretor-Prometo System. Sprut- 
betongsarbeten. Cisternmontagear- 
beten. Lift Slab arbeten 


Byggnadssnickerier 

BR. STRANDS Snickerifabr. 
0532/230 44. Köksinredn. Fönsterb. 
BYSTRÖMS SNICKERIFABRIK 
Sundåsen. T. Örnsköldsvik 500 24 
HALLSTAVIKS Snick. Fabr. AB 
T. 0175/200 85. Spec: Köksinredn. 
A. JACOBSSONS Snickerifabrik 
Tel. 0411/221 93. Glemmingebro 
Inrednings- o. fönstersnickerier 

AB KVILLSFORS Träindustri 
Kvillsfors, Tel. 8, Fönster, 
Väggelement, Entrésnickerier 

AB SMÅLANDSSTENARS 
ÅNGSÅG & SNICK.FABRIK 
Smålandsstenar. Tel.vx. 700 
SNICKERIFABRIKEN 

LOBERG & CO Asarum. T. kont, 
o. fabr. 114 Fabr. Ryd tel. 35. 


Byggnadsställningar 

FAXES FABRIKS AB. 

Sm. Burseryd. Tel. 8 Valvstöttor & 
ställningsbockar 
BYGGMÄSTARE G. OTTOSSON 
Karlskrona. T. 113779. Steguthyrn. 
STÄLLNINGS- & MASKINUT- 
HYRNINGS AB Borlänge 

Tel. Borlänge 168 80 


Förs. -kont. 


Byggnadsverktyg 
F:A TORNADO, Klubbvägel 
Danderyd Tel. 55 03 10 : 
Tornado Bultpistoler. i 


Cement Ég 
CEMENTA Sthlm, Malmö, G' 
borg Representerar »Blå-rand- 
cement» Försälj.-ombud finna 
alla platser 

AB GULLHÖGENS BRUK 
Skövde Tel. 0500/106 20 

i Sthlm Tel. 52 
Förs.-kont. i Gbg Tel. 20 00 30 
Återförsäljare finns över hela lani 


Cementvarufabriker 
BJÖRN-BETONG AB, | 
Rosersberg. T. 0760/350 66 i 
AB DALA CEMENSIVAR Su 
Björbo. Tel. 44 

E. W. Bjälklag j 
HANINGEBOL. AB, Vendels 
T. 76 09 18-96. Bjälklag Erge & 
SJÖBO CEMENTGJUTERI S 
T. 0416/10207. Ansl. t. kontrol 
för byggn. element av betong 


Dörrar och portar 

FINNÉ & CO K/B 

Lingbo Tel. 83 

Släta dörrar 

JERNBOLAGET, Eskilstuna 
Anchor Dörrstängare 

Säljes gm järnhandeln. | 
MO och DOMSJÖ AB, Tr 
avd., Örnsköldsvik. Tel. 105 
AB ORRESTA SNICKERI- 
FABRIK Orresta Tel. 0171/43! 
Dörrar och glaspartier 
ÖREBRO JÄRNMONTERING 
T. 019/11 23 68, 11 82 48, 18 34 


Elektriska anläggningar 


ANTENN & TELESERVICE 
Göteborg Tel. 031/167871- 18374 
AB. ANTENNANLÄGGNING 
Farsta. Tel. 94 99 50 
ELEKTRISKA INSTALLA- 
TIONSAFFÄREN J. LÖFGRi 
Eftr. Luleå Tel. 127 99, 171 20 
ELEKTRISKA KOMPANIET 
Västerås Tel. 379 50 | 
AB GYLLING & CO, Stockho? 
T. 18 03 00, Göteborg T. 17 58 
Malmö T. 70 720, Sundsvall T. 50) 
Luleå T. 10 810 

Centrum Snabbtelefoner, 
Centrum-FUBA Centralantenner' 
HALLGRENS INDUSTRI ABI 
Hyltebruk. T. Vx. 76-431-600. 


Fasadtegel 

ALMNÄS BRUK Hjo. 

Tel. 0503/160 17 Grov- och g 
finsandat Fasadtegel. Fasadstavi 
i olika utföranden. 
CIMBRISHAMNSTEGELBRU 
AKTIEBOLAG Simrishamn T 
AB MÄLARDALENS TEGEL: 
BRUK Stockholm Tel. 23 33 6 
AB WAKSALA TEGELBRU 
STHLM Tel. 50 05 74, 50 55 33 
Brillinge Gula Fasadtegel ; 
TEGELBRUKS AB WALLA- 
KATRINEHOLM Box 13, 
Tel. 32. Fasadtegel 


kopiering 
OPIA, Sthlm 
darg. 5 T. Vx 22 62 80 


n Ö, T. Vx. 670450 


sfacksanläggningar 


N. AB. Malmö. T. Vx. 719 20 


jer o. fernissor 
3MANS KEM. TEKN. FABR. 
bergsg. 3 Borås T. vx 277 35 


ster 

)F ANDERSSONS EFTR. 
leborg, tel. 0410/151 10 
IORAMA S-fasadelement, ho- 
1talpivå-, vertikalpivå- och si- 
ingda fönster, balkongdörrar 
'ä och aluminium. Fasadbekläd- 
SA 


ILSTUNA FABRIKS AB 

Vx. 016/374 10. Fönster, dörrar, 
5er, fasader, mellanväggar m.m. 
tål och anod. aluminium 
TAVERKENS FÖNSTER- 
ENTUR Tel. Sthlm 218701. 
eborg 105992, Malmö 709 00 
-, plast- och aluminiumfönster 
'G. LISSÅKER, Leksand. 
247/160 34 »VE-Fönster» 

glas med ventilation, pat. 
VDALENS MEK. 
K.FABR. Tel. 108 
”Standardfönster 


Je- och industriportar 


LAMELLGOLV AB 

Stockholm Tel. 23 34 65 

M. LAVASS, Stockholm 9 
Hornsg. 124, Box 9048 T. vx. 680715 
AB PARKETT & BYGGNADSV. 
Uddevalla. T. 11406, 11490 


ÅKES GOLV. Eriksbergsgatan 46 
Gävle, Tel. 026/127 70 
Linoleum, plast, parkett-service 


Golv- och väggplattor 

AB S:T ERIKS FABRIKER 
Uppsala. Tel. 018-328 20 Ädel- 
plattor av marmor o. granitmosaik 


Grundarbeten 

AB BETONGPÅLAR 
Hornsbergsstrand 67 
Stockholm. Tel. Vx. 54 11 40 


Grävmaskiner 


ÖB:S MASKINAVD. E ÅNVALL 
Örebro 18 84 04 — 05 


Grävmaskiner uthyres 

R. ANDERSSON, Grävmaskinf:a 
Gnesta Tel. 0158/105 13 

AB MASKINLAST 

Kiruna Tel. 152 10. Utför: 

Väg- och vattenbyggnadsarbeten 
ERIK MÅRS K/B Ing.f:a 
Karlbergsvägen 20, Stockholm Va 
Tel. 32 39 25, 32 39 26 


Hissar 


AB FARGO, Malmö 

Tel. 040/940715 Hydr. hissar 

AB STÅLDÖRRAR, Alby 

Fittja. Sthlm. 467473. 467075. Hiss- 
dörrar. Hissfrontar. Skjutportar. 


Inredningsmaterial 

ELEKTRO IWO AKTIEBOLAG 
Mariestad Tel. 555. Kont. o. utställn. 
i Sthlm. Banérg. 5. Tel. 67 58 88 
SKÅNSKA ÄTTIKFABRIKEN 
AB, Perstorp, tillverkar 
Perstorp-Plattan 

Tel. 0435—306 00 

Stockholm 23 30 85 

Göteborg 20 04 20 


Isoleringsmaterial 


ALLBABO AB Alströmerg. 20 
Stockbolm K, Tel. 52 00 30 
»Tricosalprodukterna» 
GULLHÖGENS MINERALULL 
AB, Billesholm, tel. 042/724 000 
Söråker, tel. 060/402 90 
Tillverkare av Gullfiber-skivan 


LAXÅ BRUK, Laxå T. 0584/108 80 


Laxå Mineralull. Laxå-Plattan 
K/B PORONYL Malung 

Tel. Malungsfors 271 73 
ROCKWOOL AKTIEBOLAGET 
Skövde Tel. 0500/106 50 


AE 


H. SKANTZ SVETS- & MEK. 
VERKSTAD Filarg. 4, Borlänge 
Tel. 115 81 
Järnkonstruktioner - 
Rör - Grovplåtrör 
SÄFSTRÖM & THORESSON 
Smidesfirma. Uppsala.T. 018/421 24 


Cisterner - 


Kalk 

KALKBRÄNNERI & KALK- 
STENS AB Riddarg. 9, Sthlm 

Tel. 60 06 07 

AB KARTA & OAXENS KALK- 
BRUK Sthlm Tel. 22 21 40 


AB ORSAKALK, Orsa 


Tel. 0250/500 21, 500 52 

AB STRÅ KALKBRUK 

Fack Sthlm 7. Tel. Vx 67 08 40 
TOMTENS KALKBRUKS AB 
Torbjörntorp Tel. Falköping 

210 30—32 »Tomurex» 


Klädskåp 
AB NORDVERK 
Uddevalla Tel. 141 00 


AB NOREMA INDUSTRIER 
Malung T. 201. Enköping T. 331 85 


Kompressorer 

P. C. af BURÉN AB, 
Råsundaväg. 53, Solna. 

Tel. 82 52 60. 82 52 61, 27 65 55 
OSKAR TIDERMAN AB 
Göteborg.Tel.23 37 89-23 37 99 


Kylanläggningar 

A/S ATLAS SVENSKA FÖR- 
SÄLJN. AB. Malmö. T. Vx. 71920 
AB AWO-MASKINER, Hässle- 
holm Tel. 120 97, 115 97 


INDUSTRI WIKO AB 
Arvika, Tel. 12 000 

AB Ka-Fa-Kyl, 

Vislanda, Tel. växel 436, 437 


Kylrumsdörrar j 
HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 136 75 


Köksinredningar 


ÖSTRA RYDS SNICKERI 
Östra Ryd. T. Norrköping 720 96 


Ledstänger 

K E OLSSONS SNICKERI- o. 
LEDSTÅNGSFABRIK Kung- 
stensg. 24, Sthlm Tel. 31 70 41 


Lim 
HERNIA LIMFIRMAN AB 


Norrköping Tel. Vx 397 00 
För all tapetuppsättning 


Ljuskopiering 
ALLKOPIA, Sthlm 
ADeberere? 48. T. Vx 22 62 80 


92”, 2 
KOPIERING] 


Upps NN EM 


STOCKHOLMS KOPIERINGS- 
ANSTALT Sthlm Tel. 11 1092 
TEKNO-TJÄNST 

L. Nygatan 14 Sthlm tel. 20 30 40 
Foto—Ljuskopiering—Ritmateriel 


Lättbetong 


SKÖVDE GASBETONG AB, 
Skövde.T.10670.DUROXlättbetong 


Manskapsvagnar och bodar 


PER DANILS TRÄVAROR 
Malung Tel. växel 22 
HUSVAGNAR AB, Kil 

Tel. 0554/110 50 växel 
Transportabla byggnadsenheter 

AB ORESJÖS FABRIKER, Smål. 
Anneberg, Nässjö. Tel. 0380/500 72, 
H. K. Box 49, Lidingö 1, 010/65 02 00 
AB ÅSEDAHUS. Vetlanda 

Tel. 0383/ Vx. 120 70 


Markiser o. persienner etc. 
BROMMA PERSIENNSERVICE 
Bromma. Tel. 25 64 02 bost. 284075 
AB P ERICSSON & CO 
Tennisstadion, Sthlm Ö T. 23 32 90 
Odinsplatsen 3, Gbg C T. 19 26 55 
AB HABINGS PERSIENNIND. 
Mullsjö. Tel. 105 00. 
ICO-PERSIENNER, Köinge 

Tel. Ätrafors 250 90,251 35 
KRE-PAL PERSIENNEN 
Harpsundsg. 7 Bandhagen T.86 78 00 
MALMÖ RULLGARDINSFABR. 
Humlegatan 8, Malmö. T. 250 89 
SUNWAY AB, Box 146 

Göteborg. 1 Tel. 11 11 21, 11 8876 
Tillverkar: S.M.-Persienner 


Masugnsslagg, lättgranulerad 
AB SIGFRID MATTSSON 
Borlänge, Vx 131 50 

DAVID SJÖLANDERS 
BYGGNADSVAROR AB 

Tel. Växel 374 00 Västerås 


Monteringsfärdiga hus 
ROCKHAMMARS BRUKS AB, 
Fellingsbro. Tel. Arboga 202 80 
TERMO INDUSTRIER AB 
Eskisltuna Tel. 016/371 95 
UPPSALA TRÄINDUSTRI 
Säbygatan 8, Uppsala. Tel. 20330 


Murbruksfabriker 3 
NYA MURBRUKSFABRIKENS ; 
I STOCKHOLM AB 

Jungfrugatan 8, Stockholm 
Tel. 63 09 80 


Målaremästare 


Målaremästare (forts.) 
R. PETTERSSONS MÅLERI 
Imgat. 6. Boden. T. 138 11 


Oljeeldningsanläggningar 
KUMLA OLJESERVICE 
Kumla. Tel. 794 98 


OLJEELDNINGSFIRMAN BE- 
REX Stockholm SV. Tel. 18 65 05 


AB PEGASUS 

Sthlm T. 52 09 40, Gbg T. 13 58 38 
»Villabrännaren Pan» 

SVENSKA NU-WAY AB 
Högbergsgatan 44, Stockholm 

Tel. 44 84 05 


VÄRME- & SANITETS AB IDO 
Storgatan 46, Sthlm Ö 
Tel. väx. 67 02 60 


Piskställningar 

BLIDSBERGS MEK. VERKSTAD 
Blidsberg Tel. 111 ; 
SV. KAMRÖRSFABRIKEN 
Folkesta, T. Eskilstuna 016/522 23 


Plast och plastprodukter 


RAGNAR BERGSTEDT AB, 
Box 92, Göteborg 1, 

Tel. vx 19 76 90. Snabblev. fr. lager 
och fabrik av plan AKRYLPLAST 
i skivor (PLEXIGLAS), stand. 
format och tillskurna bitar; 
GLASFIBERPLAST i korrugerade 
plattor och rullar 

Byggplastfolier 


KALABERGSFABR. Nordmaling 
T.401. Kalabergsplattan. Fönst.-arb. 
KLOSTERS FABRIKERS K/B 
Jönköping Tel. Växel 725 20 
Ledstångsprofiler 

OLOV B. OLSSON 

Lysviksgt. 83, Farsta. Tel. 94 57 03 


PLASTIC-PRODUKTER Riddar- 
g. 38, Sthlm T. 61 92 25, 61 62 90 
Allt i Plastglas 

Esterlit (glasfiberarmerad esterplast) 
Försäljes gm Skandinaviska Eter- 
nit AB. Lomma. Tel. 040/46 25 50. 
Gbg. Tel. 031/17 24 30. Svenska In. 
varit AB. Sthlm. Tel. 010/19 04 70. 


Plattsättningar 


BODENS PLATTSÄTTNING 
Kakpl. golvpl., mosaik Tel. 154 44 
JOHN ERICSSONS 
PLATTSÄTTNINGS AB 

Norr Mälarstrand 74, Sthlm 

Tel. 52 02 20 

Floorflex — Kakelfix 


Presenningar 

AB PRESENNINGUTHYRNING 
Karlav. 9, Sthlm T. 11 11 36, Värm- 
landsg. 1, Gbg. T. 14 52 16, Carlsg. 
14, Malmö T. 189 29, Linnég. 21, 
N-köp. T. 217 44. Vallg. 22, Sunds- 
vall T. 551 49. Stöld- o. brandförs. 
pres. Ombud över hela landet 


Pålningar 

NYA ASFALT AB 

Göteborg C. Tel. Växel 19 20 85 
Utf. pålningar av alla slag 
SCHAKTNINGSBOLAGET, Post- 
box 862, Göteborg 8. Tel. 23 45 61 
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Radiatorer 

AB LIDKÖPINGS VÄRMELED- 
NINGSINDUSTRI Järpås 

Tel. 31, 63. L. V. I. Plåtradiatorer 


Rörentreprenörer 
ANDERSSON & ÄRNEMAN AB 
Döbelnsgatan 53, Stockholm 
Tel. 32 58 90, 32 58 91 

K. APPELGRENS Rörl. f:a 
Valhallavägen 124, Stockholm 
Tel. 62 60 75, 61 92 75, 62 50 04 
CLAUSENS AKTIEBOLAG 
Tunnelgatan 16, Stockholm 
Tel. 22 88 20 

FÖRENADE RÖR I GÖTE- 
BORG AB, Göteborg 
Värmlandsg. 9 Tel. 14 56 63 
BR. JOHANSSONS RÖR 
Torshälla Tel. Eskilstuna 551 93 
AB J A JONSSON 

Tussmötev. 259, Enskede 

Tel. Växel 71 02 20 


Sandblästring 


BO LÖFGREN AB Sthlm Ö 
Eriksbergsgatan 1 B, Tel.10 65 16 
Vacu-Blast dammfria sandblästrar 


Sand, grus, singel, makadam 


SEGA-BOLAGET 
Skellefteå Tel. 106 75 - 115 21 


Sanitetsporslin 

VÄRME- & SANITETS AB IDO 
Storgatan 46, Sthlm Ö 

Tel. väx. 67 02 60 


Skottkärror 

Br. FRANSSON Verkstads AB 
Fågelsta. Tel. Motala 301 70 
Skottkärror av alla slag. 

AB P J HÅKANSSON MEK. 
VERKSTAD Trönninge Tel, Halm- 
stad 40031 Trönninge-kärran 
AB HÖRBY BRUK 

Hörby Tel. 0415/114 40 växel 
Ekebykärran 


Spånskivor 

AB JIBE. Roddareg. 3 
Jönköping, Tel. 19 080 

RY AB. Rydöbruk 

Tel. Rydöbruk 58.> Ryab Spånskiva> 


Stenhuggerier och 
byggnadssten 

BERGA STENHUGGERI AB 
Hällabrottet T. Örebro 720 01, -02 


BERGGRENS STENHUGGERI 
Hornsg. 117, Sthlm Tel. 68 80 80 
AB BJURSTORPS MARMOR- 
VERK Katrineholm Tel. 20083 
Västervik Tel. 122 46 

Stockholm Tel. 591417 


AB BOHUSLÄNS STENFÖRÄD- 
LING, Hunnebostrand,Lysekil50111 
AB BORGHAMNS KALK- 
STENSBROTT Borghamn 

Tel. Vadstena 20015 Kalksten i 
ljusgrå, grå och röd färg 

ERIK BÄCKMAN STENFIRMA 
Hunnebostrand T. 0523/502 04 

AB FÖRENADE GRANIT- 
INDUSTRIER Karlshamn 

Avd. Upplandsg. 3, Sthlm 

Tel. 20 04 80, 208240 


AB GUSTA 

Stenförädlingsverk, Brunflo 
INDUSTRI AB ÖLANDSSTEN 
Kalmar Tel. 137 85, 10528 
Kalksten, marmor, granit 


AB STENMONTERING 
Huskvarna Tel. 036/31854 
Lev. o. monterar all slags natursten 


Storköksmaskiner och appa- 
rater 

GETINGE MEK. VERKSTADS 
AB, Getinge Tel. Halmstad 544 20 
Försäljningskontor: Stockholm 
Göteborg Malmö 


AB HÄGGLUND & SÖNER 
Stockholm. Tel. 237480 
Disperator, avfallskvarnar 
STORKÖKSUTRUSTNING 
Bondegatan 30, Stockholm 
Tel. 40 77 60 


Stuckarbeten 

FIRMA A CONTE S:t Eriksg. 50, 
Sthlm K Tel. 513692 Stuck, 
konststen, marmor- o. glasmosaik, 
alfresco samt gipsarbeten. För- 
säljare av Kosta glasmosaik. 


Takbeläggningar 

TÄTATAK AB. Sthlm. T. 20 79 85 
20 88 51. Takunderhåll, altaner o 
balk, asfalt- o betonggårdar 


Tapeter 

RUD. BJÖRKLUND AB 
Malmtorgsg. 8 Sthlm T. 23 51 00 
C A KABERGS TAPET- 
AFFÄR, J V MODIN AB 
Regeringsg. 5 Sthlm 

Tel. 1115 37, -38, -50 


Tapetklister 

ARABIN AB Pilefeltsgatan 58 
Halmstad Tel. 035/130 00 

AB SVEBAK Malmö 

Tel. 287 70,249 40. Erco Tapetklister 


Tegel 

BEATELUNDS TEGELBRUK AB 
Söderköping 

Tel. 100 68 

TEGELBRUKENS FÖRSAÄLJ- 
NINGSAKTIEBOLAG 
Norrlandsg. 11, Sthlm Tel. 23 31 15 


AB TEGELCENTRALEN i Skåne 
Skånetegelbrukens Centralkontor 
Malmö, Tel. växel 734 20 

AB TÖREBODA TEGELBRUK 
Töreboda Huvudkontor: Värnamo. 
Försäljningen. Tel. 0370/117 00 
VITTINGE TEGELBRUKS AB 
Vittinge Tel. 0224/612 80 

1 & 2- kupigt sträng-taktegel 
VÄRNAMO TEGELBRUKS AB, 
Värnamo Tel. 0370/117 00 

Roma Tegelbalkar 


Trappor 

A. G. PETTERSSONS SMIDES- 
VERKSTAD EFTR. Hållsta. Tel. 
Eskilstuna 571 10. » Uhlin- Trappan» 


Träfiberplattor 

Karlit 

KARLHOLMS AKTIEBOLAG 
Karlholmsbruk Tel. 1 


MO OCH DOMSJÖ TREETE 
Örnsköldsvik Tel. 105 00 Telex 


Royal Board. Fanerad Board 
AKTIEBOLAGET STATENS 
SKOGSINDUSTRIER. Sveayv 
Stockholm 1. Tel. 2211 40 


Träimpregneringsmedel 
AB SEVERIN DAHLBERG 
Sthlm K Tel. 50 22 89 
Cuprinol och Sevenol 


Trävaror 


.BORENSBERGS SÅG&TRÄ 
ÄDL. Borensberg. T. Motala 
BRATTBY SÅGVERKS AB 
Vännäsby T. Vännäs 203 65 
FINNES AB. Lingbo. Tel. 8 
Bolidenimpregnerade 


AB STRÖMMAN & LARSS 
Gbg 031/22 21 90. Bolidenimp 
AB TENHULTS IMPREG 
VERK.T.378 Bol. Impregn. Trä 


Tvättmaskiner 

JUNGA VERKSTÄDER AB 
Jungskola 

Tel. 0512/221 80 


Tätningsmaterial 

BBC I HÄLSINGBORG 
INDUSTRIAVDELNINGEN 
TEL. 042/26020 i 
AB HENRY WALLENBERG / 
Box 7285, Sthlm. Tel. 67 917 
» Seelastik> | 


Vattenvärmare 
AB CA MÖRCK, Göteb. T. 17 
Vattenvärmaren BAYER f. bla 
ånga o. kallvatten. Alla kapacii 
NIBE-VERKEN AB. Marka 
Tel. 0433/102 92 


Ventilation 

AB INGELSTEN & CO 
Anderstorp Tel. 121 
ICO-Gallret och ICO-Ventillu 


Vägmaskiner 

P. C. af BURÉN AB, 
Råsundaväg. 53, Solna 
Tel. 82 52 60, 82 52 61, 27 65 
AB R. A. DAHLGREN & 
Box 15, Lidköping Tel. Vx. 
AB SANDVIKENS JÄRN & 
PLÅT. Sandviken Tel. 026/5 
S—L»Fighter» 


Värmeledningspannor 
ASKERSUNDSVERKEN 
Askersund. Tel. 0583/111 60 


JOSVE INDUSTRI AB 
Johansson & Söner. Vedum 
T.0512/401 84.403 84.Josve-Pan 
PRESTOVERKEN AB | 
Motala Tel. 0141/311 12 ; 
Villapannor o. Vv. v. beredare 


ARE Be Nöt asfRe 


Värmeledningspumpar 
AB PUMPINDUSTRI 
Göteborg Tel. 20 00 20 
Stockholm Tel. 20 20 64 


Ångpannor 

MASKINF:N N. E. OLSSO 
Erstag. 232, Sthlm Tel. 41 91 5 
Lox-Mobil, helaut. högtry 
panna. Ång-Jenny, ånggenera 
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Utformning av hörn vid sandwichele- 
ment; Siporex lattelement. = «.s:s sosse 
Värmeflödesmätningar på högisolerade 
SALONEN PN FIA Ner NEN SA FET MAS NYTT 
Tre typer av kryputrymmen. Tempera- 
furs OCK SfuUktmälningaAr 4. sms ses 
Byggfel vid högisolerade ytterväggar .. 
Bestämning av värmeförluster i småhus 


JOHNSON, ARNE, Tekn. dr 
Wenner-Gren Center — ett stålhus . 
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JUNG, CASPER, Civilingenjör SVR 
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Några byggnadstekniska problem och 
erfarenheter 


KVARNSKOG, OLLE, Ingenjör 
Plastmaterial inom vvs-tekniken ...... 


LERFORS, ROLF, Tekn. lic. 
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ingenjör SVR 
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MAGNUSSON, IVAR, Ingenjör 
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får man momenten i korsarmerade betongplattor 
med hjälp av Bygg-Olebas diagram. Byggnads- 
styrelsen har godkänt metoden 
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SKALA TILL DIAGRAM FÖR KORSARMEPEADE PLATTOR 


Anger Mikgm och q + kg/m! 


Stiftelsen San Michele får oavkortat in- 
täkterna på försäljningen 


Diagrammet rekvireras genom insättande 
av kr 11:46 på postgirokonto 3124, 
AB Byggmästarens Förlag, Sveavägen 
17, 5 tr. Stockholm C. Skriv »Bygg-Olebas 
diagram» på talongen 


Svenska konsulter och entreprenörer inom VVS-området är kvali- 
tetsmedvetna. Fackmannen satsar på en ursprungsdeklarerad pro: 
dukt hellre än att ta risken med en anonym stapelvara. 


KVALITET 
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När Ni väljer SM märkta kopparrör får Ni atitomatiskt även tillgång 
till rådgivning och service från AB Svenska Metallverken. Vår 


samlade erfarenhet från laboratorier, tillverknings- och utvecklings- 


ERVICE 


avdelningar står till Er tjänst. 


Genom att märka våra kopparrör deklarerar vi produktens ursprung 
och kvalitet. En installation med SM märkta kopparrör ger Er därför 


ANSVAR 


extra trygghet. 


KAPACI 


Ni alltid få snabb leverans av SM märkta kopparrör. 


För att möta den ökade efterfrågan och för att ej komma i trångmål 
med leveranstider, har vi byggt ut våra rörverk ytterligare. Nu kan 


Tag kontakt med branschgrossisterna eller direkt med oss! 


AB SVENSKA METALLVERHEN 


VÄSTERÅS 


Filialer: Malmö e Göteborg e Jönköping e Finspång e Stockholm e Västerås e Sundsvall 


Esselte, Sthlm 


